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Avviso 

Le uniche garanzie per i prodotti e i 
servizi HP sono presentate nolle 
dichiarazioni esplicite di garanzia 
fornite in accompagnamento a tali 
prodotti e servizi. Nessuna 
disposizione del presente documento 
dovra essere interpretata come 
garanzia aggiuntiva. HP non sara 
responsabile peromissioni o errori 
tecnici ed editoriali contenuti nel 
presente documento. 
Hewlett-Packard Company non e 
responsabile per eventual! danni 
accidentali o consequenziali che 
potrebbero derivare in relazione alia 
fornitura, alle prestazioni o all'uso di 
questo documento e del materiale 
software in esso descritto. 



Nota: la sezione Informazioni tecniche 
di questa guida riporta le norme di 
conformita internazionali. 

0 

In moiti paesi/regioni la riproduzione 
dei document! indicati di seguito e 
illegale. In case di dubbi, rivolgersi a un 
legale. 

• Documenti rilasciati da enti 
governativi: 

- Passaporti 

- Permessi di soggiorno 

- Attestati di servizio selettivi 

- Badge, tessere o insegne 
di identificazione 

• Belli governativi: 
Francobolli 
Buoni alimentari 

• Assegni o effetti utilizzati da 
agenzie governative 

• Moneta cartacea, travellers 
cheque oppure ordini di 
pagamento 

• Certificati di deposito 

• Opere tutelate da copyright 

Informazioni sulla sicurezza 

AAvvertenza Per evitare 
rischi di incendio o scosse 
elettriche, non esporre questo 
prodotto alia pioggia o a 
qualsiasi forma di umidita. 

Per ridurre il rischio di danni dovuti a 
incendi o scosse elettriche, quando si 
utilizza questo prodotto attenersi 
sempre alle precauzioni sulla 
sicurezza. 

AAvvertenza Rischio di 
scosse elettriche 



5. Non installare ne usare questo 
prodotto in prossimita di acqua o 
quando si e bagnati. 

6. Installare il prodotto collocandolo 
su una superficie stabile. 

7. Installare il prodotto in un luogo 
sicuro in mode che nessuno 
possa calpestare o inciampare 
sul cavo di alimentazione e che il 
cavo non venga danneggiato. 

8. Se il prodotto non dovesse 
funzionare normalmente, 
consultare la Guida alia 
risoluzione dei problem! in linea. 

9. AH'interno dell'unita non vi sono 
parti soggette a manutenzione da 
parte dell'operatore. Riferire i 
problemi tecnici al personale di 
assistenza qualificato. 

10. Utilizzare in ambiente ben 
ventilate. 

AAvvertenza II presente 
apparecchio non funziona se 
manca la corrente principale. 



1 . Leggere attentamente tutte le 
istruzioni contenute nella Guida 
d'installazione. 

2. Per collegare I'unita a una 
sorgente di alimentazione, 
utilizzare solo una presa di 
corrente dotata di messa a terra. 
Se non si e sicuri che la presa sia 
di questo tipo, rivolgersi a un 
elettricista. 

3. Osservare tutte le avvertenze e le 
istruzioni indicate sul prodotto. 

4. Prima di effettuare le operazioni 
di pulizia, scollegare il prodotto 
dalle prese a muro. 
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1 Descrizione deM'unita 
HP All-in-One 

E possibile accedere a numerose funzioni deH'unita HP All-in-One direttamente, senza 
accendere 11 computer. Operazioni quail la creazione di una copia o la stampa di foto 
dalla fotocamera possono essere eseguite in modo semplice e veloce dall'unita 
HP All-in-One. 

In questo capitolo vengono descritte le funzioni hardware dell'unita HP All-in-One, le 
funzioni del pannello di controllo e la modalita di accesso al software HP Image Zone. 

^ ' / Suggerimento E possibile effettuare ulteriori operazioni con I'unita 
~\{~ HP All-in-One utilizzando il software HP Image Zone installato sul computer. II 
software e caratterizzato da funzionalita avanzate per la gestione di copie, 
scansioni e fotografie. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di 
HP Image Zone e Uso del software HP Image Zone per eseguire altre 
operazioni con I'unita HP All-in-One. 

Panoramica deM'unita HP All-in-One 




Numero 


Descrizione 


1 


Pannello di controllo 


2 


Pulsante On 


3 


Porta della fotocamera PictBridge 


4 


Vassoio carta 


5 


Estensione del vassoio carta 
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Capitolo 1 



(continua) 


Numero 


Descrizione 


6 


Guida della larghezza della carta 


7 


Sportello di accesso al carrello di stampa / 




sportello di pulizia anteriore 



8 Superficie di scansione 



9 


Copercliio 


10 


Sportello di pulizia posteriore 


11 


Porta USB posteriore 


12 


Collegamento alimentazione 



Descrizione del pannello di controllo 




Numero 


Nome e descrizione 


1 


Verifica carta/Verifica cartucce di stampa: indica che e necessario caricare carta, 
rimuovere un inceppamento della carta, reinserire la cartuccia di stampa o chiudere 
lo sportello di accesso al carrello di stampa. 


2 


Pulsante Annulla / Riprendi: consente di interrompere un lavoro o uscire dalle 
impostazioni. In alcune situazioni (ad esempio, dopo I'eliminazione di un 
inceppamento della carta), questo pulsante consente di riprendere la stampa. 
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(continua) 



Numero 


Nome e descrizione 


3 


Pulsante Tipo: consente di modificare rimpostazione del tipo di carta in modo che 
corrisponda al tipo di carta caricata nel vassoio della carta (carta comune o 
fotografica). L'impostazione predefinita e carta comune. 


4 


Pulsante Qualita: consente di modificare la qualita della copia. L'impostazione 
predefinita per la carta comune e Normale (due stelle). L'impostazione predefinita 
per la carta fotografica e Ottima (tre stelle). 


5 


Pulsante Formato: consente di modificare il formate dell'immagine in 100%, adatta a 
pagina o stampa immagini senza bordo. L'impostazione predefinita e 100% per la 
carta comune e stampa immagini senza bordo per la carta fotografica. 


6 


Pulsante Copie: consente di specificare il numero di copie desiderate. 


7 


Pulsante Avvio copia Nero: consente di avviare un lavoro di copia in bianco e nero. 


8 


Pulsante Avvio copia Colore: consente di avviare un lavoro di copia a colori. 


9 


Pulsante Avvio scansione: consente di avviare un lavoro di scansione. 



Descrizione della spia di stato 

Diverse spie informano dello stato dell'unita HP All-in-One. La tabella riportata di 
seguito descrive situazioni comuni e illustra il significato delle spie. 

Per ulteriori informazioni sulle spie di stato e la risoluzione di problemi, vedere 
Informazioni sulla risoluzione del problemi. 



Spia 

Tutte le spie sono spente. 



Significato 

L'unita HP All-in-One e spenta. 



La spia del pulsante On e i pulsanti Avvio L'unita HP All-in-One e gia accesa. 

copia Nero e Avvio copia Colore sono 

accesi. 



La spia del pulsante On lampeggia e i 
pulsanti Avvio copia Nero e Avvio copia 
Colore sono accesi. 

La spia del pulsante On e il pulsante 
Avvio copia Nero lampeggiano mentre il 
pulsante Avvio copia Colore e acceso. 

La spia del pulsante On e il pulsante 
Avvio copia Colore lampeggiano mentre 
il pulsante Avvio copia Nero e acceso. 

La spia Verifica carta lampeggia e la spia 
del pulsante On e i pulsanti Avvio copia 
Nero e Avvio copia Colore sono accesi. 



L'unita HP All-in-One e in fase di stampa, 
scansione o allineamento delle cartucce 
di stampa. 

E in corso I'esecuzione di un lavoro di 
copia in bianco e nero nell'unita 
HP All-in-One. 

E in corso I'esecuzione di una copia a 
colori nell'unita HP All-in-One. 



Nell'unita HP All-in-One si e verificato un 
inceppamento, e stato caricato il lato della 
carta sbagliato o la carta e esaurita. 
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Capitolo 1 



(continua) 



Spia 

La spia Verifica cartucce di stampa 
lampeggia e la spia del pulsante On e i 
pulsanti Avvio copia Nero e Avvio copia 
Colore sono accesi. 



Significato 

Lo sportello di accesso al carrello di 
stampa / sportello di pulizia anteriore e 
aperto, le cartucce di stampa sono 
mancanti o installate in modo non 
corretto, il nastro protettivo non e stato 
rimosso o una delle cartucce di stampa e 
difettosa. 



Uso del software HP Image Zone per eseguire altre 
operazioni con I'unita HP All-in-One 

II software HP Image Zone viene installato nel computer durante la configurazione 
dell'unita HP All-in-One. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione 
fornita con la periferica. 

L'accesso al software HP Image Zone differisce in base al sistema operative (OS). Se 
ad esempio si utilizza un computer che esegue Windows, il punto di accesso al 
software HP Image Zone e HP Director (o il Centro soluzioni HP). Se si utilizza un 
computer Mac che esegue OS X 10.1 .5 o versione successiva, il punto di accesso al 
software HP Image Zone e la finestra di HP Image Zone. Se si utilizza un computer 
Mac che esegue OS 9.2.6 o versione precedente, il punto di accesso al software 
HP Image Zone e HP Director. Indipendentemente dal sistema operative utilizzato, il 
punto di accesso svolge la funzione di tastierino di avvio per i servizi e il software 
HP Image Zone. 

E possibile espandere in modo rapido e veloce le funzionalita dell'unita HP All-in-One 
utilizzando il software HP Image Zone. AN'interno della guida, soffermarsi sui riquadri 
come questo per suggerimenti specifici e informazioni utili relative ai progetti. 



Accesso al software HP Image Zone (Windows) 

Aprire HP Director (o il Centro soluzioni HP) dall'icona sul desktop, dall'icona sulla 
barra di sistema o dal menu Start. In HP Director (o nel Centro soluzioni HP) 
vengono visualizzate le funzioni del software HP Image Zone. 

Effettuare una delle seguenti operazioni: 

• Sul desktop di Windows, fare doppio die sull'icona di HP Director (o del Centro 
soluzioni HP). 

• Sulla barra di sistema, situata all'estrema destra della barra delle applicazioni di 
Windows, fare doppio die sull'icona Monitor di imaging digitale HP. 

• Sulla barra delle applicazioni, fare die su Start, selezionare Programmi o Tutti i 
programmi, quindi HP e fare die su HP Director (o su Centro soluzioni HP). 



Aprire il software HP Image Zone (IVIac OS X 10.1.5 e versioni successive) 
rtMv) Nota Le versioni Mac OS X da 10.0.0 a 10.1.4 non sono supportate. 
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Quando si installa il software HP Image Zone, I'icona di HP Image Zone viene 
collocata sul dock. 

Per aprire la finestra di HP Image Zone 

-» Selezionare i'icona HP Image Zone sui docl<. 

Viene visuaiizzata ia finestra di HP Image Zone. 

La finestra di HP Image Zone visualizza solo le funzioni HP Image Zone appropriate 
per la periferica selezionata. 

Accesso al software HP Director (Mac OS 9) 

HP Director e il punto di accesso al software HP Image Zone. A seconda delle 
funzionalita dell'unita HP All-in-One, HP Director consente di accedere a funzioni della 
periferica quali la scansione o la copia e di aprire la Galleria HP per visualizzare, 
modificare e gestire le immagini sul computer. 

HP Director e un'applicazione standalone che consente I'accesso alle relative funzioni 
solo dopo che e stata aperta. Utilizzare una delle seguenti procedure per aprire 
HP Director: 

• Fare doppio die sull'alias di HP Director sulla scrivania. 

• Fare doppio die sull'alias HP Director nella cartella ApplicazioniiHewlett- 
Packard:Software Roto e imaging HP. 

HP Director visualizza soltanto i pulsanti delle operazioni relative alia periferica 
selezionata. 
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2 Ulteriori informazioni 



Una varieta di risorse, sia stampate che visualizzate sullo schermo, forniscono 
informazioni sull'installazione e sull'utilizzo dell'unita HP All-in-One. 






DO series 







Guida d'installazione 

La Guida d'installazione fornisce istruzioni per I'installazione 
dell'unita HP All-in-One e del software. Assicurarsi di 
eseguire i passaggi della procedura nell'ordine. 

Se si verificano problemi durante I'installazione, consultare la 
sezione relativa alia risoluzione del problemi nella Guida 
d'installazione, il capitolo Risoluzione del problemi in questa 
guida o visitare I'indirizzo www.hp.com/support. 



Guida deM'utente 

La Guida dell'utente contiene informazioni sull'utilizzo 
dell'unita HP All-in-One, inclusi suggerimenti per la 
risoluzione di problemi e istruzioni dettagliate. 



Presentazione di HP Image Zone 

La presentazione di HP Image Zone e un modo interattivo e 
divertente per visualizzare una breve descrizione del 
software incluso nell'unita HP All-in-One. Grazie a questa 
funzione, si apprendera ad utilizzare HP Image Zone per la 
modifica, I'organizzazione e la stampa delle foto. 



Guida di HP Image Zone 

La Guida di HP Image Zone fornisce informazioni dettagliate 
sull'utilizzo del software per I'unita HP All-in-One. 

• Nell'argomento relative alle istruzioni dettagliate 
vengono fornite informazioni sull'utilizzo del software 
HP Image Zone con periferiche HP. 

• Nell'argomento relative alle operazioni supportate 
vengono fornite ulteriori informazioni sulle attivita 
pratiche e creative che e possibile eseguire con il 
software HP Image Zone e le periferiche HP. 

• Per ulteriore assistenza o se si desidera controllare gli 
aggiornamenti software HP, vedere I'argomento 
Risoluzione del problemi e assistenza. 



Leggimi 

II file Leggimi contiene le informazioni piu recenti che 
potrebbero non essere presenti in altre pubblicazioni. 
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Capitolo 2 
(continua) 

Installare il software per accedere al file Leggimi. 
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3 Informazioni sul collegamento 



L'unita HP All-in-One e dotata di una porta USB in modo che I'utente possa collegarsi 
direttamente a un computer mediante un cavo USB. E inoltre possibile condividere la 
stampante mediante una rete Ethernet utilizzando un computer come server di stampa 



Tipi di collegamento supportati 



Descrizione 


Numero consigliato 
di computer 
collegati per 
prestazioni ottimali 


Funzioni software 
supportate 


Istruzioni di 
configurazione 


Collegamento tramite 
USB 


Un computer collegato 
a un'unita 

HP All-in-One tramite 

1 in 1 I^R 

La porta USB e situata 
sul retro dell'unita 
HP All-in-One. 


Tutte le funzioni sono 
supportate. 


Per istruzioni 
dettagliate, consultare 
la Guida 

U II loLCtlld^lUI IC 


Condivisione 
stampante (Windows) 


Fino a cinque 
computer. 

II computer host deve 
essere sempre 
acceso, altrimenti non 
sara possibile 
stampare sull'unita 
HP All-in-One dagli 
altri computer. 


Tutte le funzioni 
disponibili sul 
computer host sono 
supportate. Solo la 
stampa e supportata 
Hfl flitri pnmniitpr 

V_IC1 Cll LI 1 V_>VJI 1 ILJU . 


Per istruzioni relative 
alia configurazione, 
vedere Uso della 
condivisione della 
stampante (Windows). 


Condivisione 
stampante (Mac) 


Fino a cinque 
computer. 

II computer host deve 
essere sempre 
acceso, altrimenti non 
sara possibile 
stampare sull'unita 
HP All-in-One dagli 
altri computer. 


Tutte le funzioni 
disponibili sul 
computer host sono 
supportate. Solo la 
stampa e supportata 
da altri computer. 


Per istruzioni relative 
alia configurazione, 
vedere Uso della 
condivisione della 
stampante (Mac OS 
X). 



Collegamento mediante un cavo USB 

Istruzioni dettagliate peril collegamento di un computer all'unita HP All-in-One mediante 
un cavo USB vengono incluse nella Guida d'installazione fornita con la periferica in 
uso. 
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Uso della condivisione della stampante (Windows) 

Se il computer si trova in rete e un altro computer sulla rete e collegato all'unita 
HP All-in-One tramite un cavo USB, e possibile usare la periferica come stampante 
mediante la condivisione della stampante. II computer collegato direttamente all'unita 
HP All-in-One funziona come host per la stampante e dispone di funzionalita complete. 
Gli altri computer della rete, denominati client, hanno accesso solo alle funzioni di 
stampa. Tutte le altre funzioni devono essere eseguite sul computer host. 

Per attivare la condivisione della stampante in Windows 

-> Consultare la Guida per I'utente fornita con il computer o la Guida in linea di 
Windows. 

Uso della condivisione della stampante (Mac OS X) 

Se il computer e collegato in rete e un altro computer in rete viene collegato all'unita 
HP All-in-One mediante un cavo USB, e possibile utilizzare tale periferica come la 
propria stampante mediante la condivisione della stampante. Gli altri computer della 
rete, denominati client, hanno accesso solo alle funzioni di stampa. Tutte le altre 
funzioni devono essere eseguite sul computer host. 

Per attivare la condivisione della stampante 

1. Nel computer host, selezionare Preferenze di sistema sul dock. 
Viene visualizzata la finestra Preferenze di sistema. 

2. Selezionare Condivisione. 

3. Dalla scheda Servizi, fare die su Condivisione Stampante. 
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4 Caricamento degli originali e 
del la carta 



Questo capitolo fornisce istruzioni per il caricamento di originali sulla superficie di 
scansione per la copia o la scansione, sulla scelta del tipo di carta ottimale per il lavoro, 
sul caricamento della carta nel vassoio e su come evitare inceppamenti della carta. 

Caricamento di un originale 

E possibile copiare o eseguire scansioni di originali con formate fine a Lettera o A4, 
caricandoli sulla superficie di scansione, come descritto di seguito. 

rJMv^ Nota Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se la superficie di 
scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere 
Pulizia dell'unita HP All-in-One. 

Per caricare un originale sulla superficie di scansione 

1 . Sollevare il coperchio e collocare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il 
basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione. 

^ ' / Suggerimento Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare 
riferimento alle guide presenti sotto la superficie di scansione. 




2. Chiudere il coperchio. 

N ' ^ Suggerimento E possibile copiare o sottoporre a scansione originali di grande 
~\/~ formate rimuovendo completamente il coperchio dell'unita HP All-in-One. Per 
rimuovere il coperchio, sollevarlo parzialmente e spingerlo verso I'esterno dal 
lato destro o sinistro per rilasciare il gancio del coperchio dal fermo, quindi far 
scorrere delicatamente il restante gancio dal relative fermo. 
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Capitolo 4 




Scelta della carta per la stampa e la copia 



E possibile utilizzare moiti tipi e formati di carta neH'unita HP All-in-One. Leggere i 
consign riportati di seguito per ottimizzare la qualita delle stampe e delle copie. Quando 
si cambia tipo o formato di carta, accertarsi di modificare queste impostazioni. 



Per ottenere stampe di qualita ottimale, si consiglia di utilizzare i tipi di carta HP 
appositamente designati per il tipo di documento che si desidera stampare. Se si 
stampano foto, ad esempio, caricare carta fotografica lucida oppure opaca nel vassoio 
della carta. Se si stampa una brochure o una presentazione, utilizzare un tipo di carta 
specificamente realizzato per tale scope. 

r3«v> Nota A seconda del paese/regione di appartenenza, alcuni tipi di carta 
potrebbero non essere disponibili. 

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta HP, consultare la Guida in linea di HP Image 
Zone o visitare il sito www.hp.com/support/inkjet_media. 

rtMi^ Nota Attualmente questa sezione del sito e disponibile solo in inglese. 



La carta troppo sottile, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, puo 
provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene I'inchiostro puo 
causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo. 

Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la stampa: 

• Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per 
I'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro) 

• Carta a trama grossa, ad esempio carta di lino (la stampa potrebbe non essere 
uniforme e presentare sbavature d'inchiostro) 

• Carte molto lisce, patinate o rivestite, non specificamente realizzate per I'unita 
HP All-in-One (tali tipi di carta possono provocare inceppamenti nell'unita 

HP All-in-One o non assorbire I'inchiostro) 



Tipi di carta consigliati 




Tipi di carta sconsigliati 
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• Moduli ricalcanti, ad esempio moduli in duplies e triplice copia (possono 
incresparsi o incepparsi e I'inchiostro puo causare macchie) 

• Buste con fermagli o finestre (possono incastrarsi nei rulli e provocare 
inceppamenti della carta) 

• Carta per striscioni continui 

Si sconsiglia di utilizzare 1 seguenti tip! di carta per la copia: 

• Qualsiasi formato carta diverse da Lettera, A4, 10x15 cm, Hagaki o L (solo 
Giappone) 

• Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per 
I'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro) 

• Buste 

• Carta per striscioni continui 

• Pellicola per lucidi 

• Moduli a fogli multipli (carta copiativa) o fogli di etichette 

• Carta per il trasferimento a caldo 

Caricamento della carta 

In questa sezione viene illustrata la procedura di caricamento del diversi tipi e formati 
di carta nell'unita HP All-in-One per I'esecuzione di copie o di stampe. 

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o 
spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a 
chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidita 
possono provocare I'arricciamento della carta nell'unita HP All-in-One nel caso in 
cui questa non sia stata conservata in modo corretto. 

Caricamento di carta di formato standard 

Nel vassoio della carta dell'unita HP All-in-One e possibile caricare diversi tipi di carta, 
quali Lettera, A4 e Legale. 

Per caricare carta di formato standard 

1. Aprire lo sportello del vassoio della carta. 




2. Estrarre completamente I'estensione del vassoio della carta. Capovolgere il fermo 
della carta nella parte terminate dell'estensione del vassoio della carta per estrarre 
completamente I'estensione. 




Guida per I'utente 
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AAvvertenza La carta Legale potrebbe rimanere bloccata nell'estensione 
del vassoio della carta se quest'ultima viene estratta completamente 
durante la stampa. Per evitare inceppamenti quando si utilizza carta di 
formate Legale, non aprire restensione del vassoio della carta. 

3. Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della 
larghezza della carta, quindi allargare al massimo la guida della larghezza della 
carta. 




4. Battere una risma di carta su una superficie plana per allinearne i bordi, quindi 
effettuare i seguenti controlli: 

- Accertarsi che la carta sia priva di increspature, polvere, piegature o bordi 
arricciati o spiegazzati. 

- Accertarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formate. 

5. Inserire la risma di carta nel vassoio della carta dal lato corto e con il lato di stampa 
rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta finche non si arresta. 

Suggerimento Se si utilizza carta intestata, inserire prima I'estremita 
superiore della pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per 
ulteriori informazioni sul caricamento della carta di formate standard e della 
carta intestata, fare riferimento al diagramma presente sulla base del 
vassoio della carta. 








0) 




■c 




0) 








c 




'§> 








o 




— 


t 




ni 


0) 


u 


■D 




O 








c 




0) 




E 




ra 




o 












O 






Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della 
larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso 
I'interno accostandola al bordo della carta finche non si arresta. 
Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di carta sia inserita 
correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida 
della larghezza della carta. 
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Caricamento di carta fotografica 10x15 cm (4x6 pollici) 

E possibile caricare la carta fotografica 10 x 15 cm nel vassoio della carta deH'unita 
HP All-in-One. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta fotografica di formato 10 x 
15 cm. Per ulteriori informazioni, vedere Tip! di carta consigliati. 

Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato carta prima di eseguire la 
copia o la stampa. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della carta, 
consultare la Guida di HP Image Zone in linea. 

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o 
spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a 
chiusura ermetica riutilizzabile. Se la carta non e stata conservata in modo 
corretto, notevoli cambiamenti di temperatura e di umidita possono provocarne 
I'arricciamento nell'unita HP All-in-One. 

Per caricare la carta fotografica 10x15 cm 

1 . Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta. 

2. Caricare la risma di carta fotografica nella parte estrema destra del vassoio della 
carta dal lato corto e con il lato lucido rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di 
carta fotografica finche non si arresta. 

Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricaria in modo che il lato 
perforate sia rivolto verso I'utente. 

3. Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della 
larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso 
I'interno accostandola alia risma di carta fotografica finche non si arresta. 
Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di carta fotografica 
sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore 
della guida della larghezza della carta. 





Caricamento di cartoline o schede l-lagal^i 

E possibile caricare cartoline o schede Hagaki nel vassoio della carta dell'unita 
HP All-in-One. 
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Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo e il formato di carta prima della stampa o 
della copia. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di HP Image Zone. 



Per caricare cartoline o schede Hagaki 

1 . Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta. 

2. Caricare la risma di schede o cartoline nella parte estrema destra del vassoio della 
carta dal lato corto e con il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la 
risma di schede finche non si arresta. 

3. Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della 
larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso 
I'interno accostandola alia risma di schede o cartoline finche non si arresta. 

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di schede o 
cartoline sia inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo 
superiore della guida della larghezza della carta. 




Caricamento di buste 

E possibile caricare una o piu buste nel vassoio della carta dell'unita HP All-in-One. Non 
utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre. 

rOMr^ Nota Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su 
\~'^ buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per 

ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per I'indirizzo del mittente sulle 

buste. 
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Per caricare le buste 

1 . Rimuovere tutta la carta dal vassoio carta. 

2. Inserire una o piu buste all'estrema destra del vassoio della carta con le alette 
rivolte verso I'alto e a sinistra. Far scorrere la risma di buste finche non si arresta. 

^ ' * Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento delle buste, fare 
" V" riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio della carta. 

3. Premere e mantenere premuta la linguetta nella parte superiore della guida della 
larghezza della carta, quindi far scorrere la guida della larghezza della carta verso 
I'interno accostandola alia risma di buste finche non si arresta. 

Non sovraccaricare il vassoio della carta; verificare che la risma di buste sia 
inserita correttamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore 
della guida della larghezza della carta. 
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Caricamento di altri tipi di carta 

La seguente tabella fornisce indicazioni sul caricamento di determinati tipi di carta. Per 
ottenere risultati ottimali, regolare le impostazioni della carta ogni volta che si cambia 
tipo o formato di carta. 

rJMj^ Nota Non tutti i formati e tipi di carta sono disponibili con tutte le funzioni 

dell'unita HP All-in-One. Alcuni formati e tipi di carta possono essere utilizzati 
soltanto se il lavoro di stampa viene avviato dalla finestra di dialogo Stampa 
dell'applicazione e non sono disponibili per la copia o la stampa di foto da una 
fotocamera digitale. I formati di carta disponibili solo per la stampa da 
un'applicazione software sono indicati di seguito. 



Carta 


Suggerimenti 


1 ipi ui cana nn 


• L^aria nr ana cjuaiiia. inaiviauare la ireccia grigia cne inoica ii laio 
non stampabile e far scorrere la carta nel vassoio della carta con la 
freccia rivolta verso I'alto. 

• Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualita: 
inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le 
frecce e il logo HP, sia rivolta verso I'alto ed entri per prima nel 
vassoio della carta. (Solo per la stampa da un'applicazione) 

Nota L'unita HP All-in-One non e in grade di rilevare 
automaticamente la pellicola per lucidi. Per ottenere risultati ottimali, 
impostare il tipo di carta su pellicola per lucidi prima di stampare su 
un supporto di questo tipo. 

• Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo: spianare il foglio 
prima di utilizzarlo; non caricare fogli arricciati. Per evitare 
I'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della 
confezione originale e apriria solo per I'uso. Individuare la striscia blu 
sul lato non stampabile del foglio e inserire manualmente un foglio 
alia volta nel vassoio della carta con la striscia blu rivolta verso 
I'alto. (Solo per la stampa da un'applicazione) 

• Carta opaca HP per biglietti d'auguri. Carta fotografica HP per 
biglietti d'auguri o Carta feltrata HP per biglietti d'auguri: inserire nel 
vassoio della carta una piccola risma di carta per biglietti d'auguri HP 
con il lato di stampa rivolto verso il basso; far scorrere la risma 
finche non si arresta. (Solo per la stampa da un'applicazione) 
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(continua) 



Carta 


Suggerimenti 


Etichette 

(solo per la stampa 
da un'applicazlone) 


Utilizzare sempre fogli di etichette di formato A4 o Lettera appositamente 
realizzati per periferiche HP a getto d'inchiostro e assicurarsi che le 
etichette non abbiano piu di due anni. In case di etichette vecchie, il 
supporto potrebbe infatti staccarsi dalla parte adesiva durante la stampa 
aH'interno dell'unita HP All-in-One, provocando inceppamenti. 

1. Battere la risma di etichette in modo che le pagine non aderiscano 
I'una all'altra. 

2. Collocare una risma di fogli di etichette sopra la carta comune nel 
vassoio della carta, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Non 
inserire un foglio di etichette alia volta. 



Come evitare gli inceppamenti della carta 

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito: 

• Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un 
sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. 

• Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio della carta. 

• Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio della carta e 
che i margini non siano spiegazzati o strappati. 

• Non combinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio carta; la risma di carta 
caricata deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato. 

• Regolare le guide della larghezza della carta nel vassoio della carta in modo che 
aderiscano ai supporti. Verificare che le guide della carta non pieghino i supporti 
presenti nel vassoio. 

• Non forzare la carta nel vassoio. 

• Utilizzare i tipi di carta consigliati per I'unita HP All-in-One. Per ulteriori 
informazioni, vedere Scelta della carta per la stampa e la copia. 

Per ulteriori informazioni su come eliminare un inceppamento della carta, vedere 
Risoluzione del problem! relativi alia carta. 
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5 Uso di una fotocamera 
PictBridge 

Questa unita HP All-in-One supporta lo standard PictBridge ed e quindi possibile 
collegarsi a una qualsiasi fotocamera compatibile PictBridge e stampare le proprie foto 
senza utilizzare un computer. Per verificare se la fotocamera supporta lo standard 
PictBridge, consultare la guida per I'utente fornita con la fotocamera. 

L'unita HP All-in-One include una porta per fotocamera PictBridge situata nella parte 
anteriore della periferica, come illustrate di seguito. 




§f Nota La porta per la fotocamera supporta esclusivamente fotocamere digitali 
USB che supportano a loro volta PictBridge. Nessun altro tipo di periferica USB 
viene supportato. Se si collega alia porta per fotocamera una periferica USB 
diversa da una fotocamera digitale compatibile, sullo schermo del computer 
viene visualizzato un messaggio di errore. 

Collegamento di una fotocamera digitale 

L'unita HP All-in-One supporta lo standard PictBridge, che consente di collegare 
qualsiasi fotocamera PictBridge compatibile alia porta per la fotocamera e di stampare 
le foto JPEG contenute nella scheda di memoria. Si consiglia di collegare il cavo 
dell'alimentazione della fotocamera per mantenere carica la batteria. 

1. Verificare che l'unita HP All-in-One sia accesa e che il processo di inizializzazione 
sia terminate. 

2. Collegare la fotocamera digitale PictBridge compatibile alia relativa porta posta sul 
lato anteriore dell'unita HP All-in-One mediante il cavo USB fornito con la 
fotocamera. 

3. Accendere la fotocamera e accertarsi che si trovi in modalita PictBridge. 

- Se la fotocamera viene collegata correttamente, nell'area Copia del pannello 
di controllo, accanto al numero di copie, viene visualizzato il logo di 
PictBridge, come illustrato di seguito. 



Guida per I'utente 



21 



Capitolo 5 



I 



Per ulteriori informazioni sulla stampa da una fotocamera PictBridge 
compatibile, vedere la documentazione fornita con la fotocamera. 
- Se la fotocamera non e PictBridge compatibile o non e in modalita PictBridge, 
I'icona PictBridge lampeggia e viene visualizzata un'icona di errore nell'area 
del pannello di controllo relativa al numero di copie, come illustrate di seguito. 




Se cio si verifica, sul monitor del computer viene visualizzato un messaggio di 
errore (se il software dell'unita HP All-in-One e installato). Scollegare la 
fotocamera, risolvere I'eventuale problema e ricollegarla. Per ulteriori 
informazioni sulla risoluzione del problemi della porta per fotocamera 
PictBridge, vedere la Guida alia risoluzione del problemi fornita con il 
software dell'unita HP Image Zone. 

Stampa di foto da una fotocamera digitale 

Se la fotocamera PictBridge compatibile e stata collegata in modo appropriate all'unita 
HP All-in-One, e possibile stampare le foto. Accertarsi che il formate della carta caricata 
nell'unita HP All-in-One corrisponda all'impostazione della fotocamera. Se 
I'impostazione del formate carta sulla fotocamera e configurata su un valore 
predefinito, I'unita HP All-in-One utilizza la carta caricata nel vassoio carta. Fare 
riferimento alia Guida dell'utente fornita con la fotocamera per informazioni dettagliate 
sulla stampa dalla fotocamera. 

Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP non in grade di supportare 
PictBridge, e comunque possibile stampare direttamente sull'unita HP All-in-One. 
Collegare la fotocamera alia porta USB sul retro dell'unita HP All-in-One piuttosto che 
sulla porta per fotocamera. Si tratta di operazioni valide soltanto con fotocamere digitali 
HP. 
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Uso delle funzioni di copia 



L'unita HP All-in-One consente di realizzare copie di alta qualita a colori e in bianco e 
nero su supporti di diverse tipo. E possibile ingrandire o ridurre le dimensioni 
dell'originale per adattarlo a uno specifico formato carta, regolare la qualita delle copie e 
realizzare copie di foto ad alta qualita anche senza bordo. 

Questo capitolo fornisce istruzioni su come aumentare la velocita di copia, migliorare la 
qualita delle copie e impostare il numero di copie da stampare e fornisce indicazioni per 
la scelta del tipo di carta piu adatto al lavoro di stampa da eseguire. 

Suggerimento Per prestazioni di copiatura ottimali in progetti standard, 
impostare il tipo di carta su Carta comune e la qualita di copia su Veloce. 

Per informazioni su come impostare il tipo di carta, vedere Impostazione del tipo 
di carta per la copia. 

Per informazioni su come impostare la qualita della copia, vedere Aumento della 
velocita o della qualita di copia. 

Impostazione del tipo di carta per la copia 

E possibile impostare il tipo di carta dell'unita HP All-in-One su Carta comune o Carta 
foto. 

Per modificare il tipo di carta da! pannello di controllo 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Caricare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore 
destro della superficie di scansione. 

3. Premere il pulsante Tipo per selezionare Carta comune o Carta foto. 

4. Premere Avvio copia Nero o Avvio copia Colore. 

Fare riferimento alia tabella riportata di seguito per scegliere I'impostazione del tipo di 
carta in base alia carta caricata nel vassoio. 



Tipo carta 


Impostazione del pannello di 
controllo 


Carta per copiatrice o carta intestata 


Comune 


Carta HP bianca brillante 


Comune 


Carta fotografica HP massima qualita, lucida 


Foto 


Carta fotografica HP massima qualita, opaca 


Foto 


Carta fotografica HP massima qualita 4x6 pollici 


Foto 


Carta fotografica HP 


Foto 


Carta fotografica per uso quotidiano HP 


Foto 
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(continua) 



Tipo carta 


Impostazione del pannello di 
controllo 


Carta fotografica per uso quotidiano HP, 
semilucida 


Foto 


Altra carta fotografica 


Foto 


Carta HP alta qualita 


Comune 


Altra carta per stampanti a getto di inchiostro 


Comune 


Hagaki comune (solo Giappone) 


Comune 


Lucida Hagaki (solo Giappone) 


Foto 


L (solo Giappone) 


Foto 



Aumento della velocita o della qualita di copia 

L'unita HP All-in-One dispone di tre opzioni che agiscono sulla velocita e sulla qualita 
della copia. 

• Veloce (una stella): consente di eseguire copie in modo piu veloce rispetto 
all'impostazione Normale. I risultati sono simili a quelli ottenuti con I'impostazione 
Normale, ma la qualita delle immagini puo risultare inferiore. Con I'impostazione 
Veloce si utilizza meno inchiostro e si prolunga la durata delle cartucce di stampa. 

rJMj^ Nota L'opzione Veloce non e disponibile se il tipo di carta e impostato su 

Foto. 

• Normale (due stelle): consente di ottenere una copia di qualita elevata ed e 
I'impostazione consigliata per la maggior parte delle copie. Con I'impostazione 
Normale le copie vengono prodotte piu rapidamente rispetto a quando si utilizza 
I'impostazione Ottimale. 

• Ottima (tre stelle): produce la qualita di stampa migliore per tutti i tipi di carta ed 
elimina la presenza di strisce che possono presentarsi nolle aree a colori uniformi. 
Con questa impostazione, la copia viene eseguita piu lentamente. 

Per modificare la qualita della copia dal pannello di controllo 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Caricare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore 
destro della superficie di scansione. 

3. Premere il pulsante Qualita per selezionare I'impostazione Veloce (una stella), 
Normale (due stelle) o Ottima (tre stelle). 

4. Premere Avvio copia Nero o Avvio copia Colore. 

Realizzazione di piu copie dello stesso originale 

E possibile impostare il numero di copie dal pannello di controllo oppure dal software 
HP Image Zone. 
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Per realizzare piu copie di un originale dal pannello di controllo 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Caricare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso suH'angolo anteriore 
destro della superficie di scansione. 

3. Premere il pulsante Copie per aumentare il numero di copie fino a un massimo di 
9. 

N ' ^ Suggerlmento Utilizzare il software HP Image Zone per impostare un 
~\/~ numero di copie maggiore di 9. Se il numero di copie e superiore a 9, sul 

pannello di controllo viene visualizzata solo I'ultima cifra del numero 

impostato. 

4. Premere Avvio copia Nero o Avvio copia Colore. 

Nell'esempio seguente, I'unita HP All-in-One effettua sei copie deH'originale di una 
foto da 10 X 15 cm. 




Copia di un documento di due pagine 

E possibile utilizzare HP All-in-One percopiare un documento di una o piu pagine a 
colori o in bianco e nero. In questo esempio, I'unita HP All-in-One viene utilizzata per 
copiare un originale di due pagine in bianco e nero. 



il 




Per copiare un documento di due pagine dal pannello di controllo 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Caricare la prima pagina deH'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso 
suH'angolo anteriore destro della superficie di scansione. 

3. Premere Avvio copia Nero. 

4. Rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda. 

5. Premere Avvio copia Nero. 



Creazione di una copia senza bordo di una foto 

Per ottenere una qualita ottimale durante la copia di una foto, caricare la carta 
fotografica nel vassoio della carta e utilizzare il pulsante Tipo perselezionare Carta foto. 
Per ottenere una qualita di stampa superiore, e anche possibile utilizzare la cartuccia 
per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in 
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tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere Uso di 
una cartuccia di stampa fotografica. 

Per copiare una foto dal pannello di controllo 

1. Caricare la carta fotografica nel vassoio della carta. 

rJMj^ Nota Per realizzare una copia senza bordo, e necessario caricare carta 
\~'^ fotografica. 

2. Caricare la foto originate con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo 
anteriore destro della superficie di scansione. 

Posizionare la foto allineando il bordo lungo con il lato anteriore della superficie di 
scansione. 

3. Premere il pulsante Tipo per selezionare Carta foto. 

rJMj^ Nota Quando si seleziona Carta foto, I'impostazione predefinita dell'unita 
HP All-in-One e Senza bordo. 

4. Premere Avvio copia Colore. 

L'unita HP All-in-One produce una copia senza bordo della foto originate, come 
illustrate di seguito. 



Riduzione di un originale per adattarlo al formato Lettera o 



Se I'immagine o il testo deH'originale riempie I'intero foglio senza che siano visualizzati i 
margini, utilizzare la funzione Adatta a pagina per ridurre I'originate ed evitare di 
tagliare il testo o le immagini in corrispondenza del margini del foglio. 



^ ' / Suggerimento E inoltre possibile utilizzare I'impostazione Adatta a pagina 



^ per ingrandire una foto di piccole dimensioni in modo da adattaria all'area 
stampabile dell'intera pagina. Per eseguire tale operazione senza modificare le 
proporzioni deH'originale ne provocare tagli indesiderati ai bordi, l'unita 
HP All-in-One potrebbe lasciare uno spazio non uniforme intorno ai bordi della 
carta. 




A4 
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Per ridimensionare un documento dal pannello di controllo 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Caricare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso suH'angolo anteriore 
destro della superficie di scansione. 

3. Premere il pulsante Formato per selezionare Adatta a pagina. 

4. Premere Avvio copia Nero o Avvio copia Colore. 

Interruzione della copia 

-» Per interrompere una copia, premere Annulla / Riprendi sul pannello di controllo. 
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Stampa dal computer 



L'unita HP All-in-One puo essere utilizzata con qualsiasi applicazione di stampa. Le 
istruzioni variano leggermente a seconda che si stampi da un computer Windows o 
Macintosli. Attenersi alle istruzioni per il sistema operative in use riportate in questo 
capitolo. 

Oltre alle funzionalita di stampa descritte nel presente capitolo, sono disponibili opzioni 
che consentono di stampare lavori speciali quali stampe senza bordo e newsletter, 
stampare immagini direttamente da una fotocamera digitale PictBridge compatibile e 
utilizzare immagini sottoposte a scansione nella stampa di progetti in HP Image Zone. 

• Per ulteriori informazioni sulla stampa da una fotocamera digitale, vedere Uso di 
una fotocamera PictBridge. 

• Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di lavori di stampa speciali o sulla stampa 
di immagini in HP Image Zone, consultare la Guida di HP Image Zone in linea. 



Stampa da un'applicazione 

La maggior parte delle funzioni di stampa viene gestita in modo automatico 
dall'applicazione software utilizzata per la stampa o tramite la tecnologia 
HP ColorSmart. E necessario regolare manualmente le impostazioni solo se si desidera 
modificare la qualita di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per 
lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali. 



Per stampare dairapplicazione utilizzata per creare 11 documento (Windows) 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Nel menu File dell'applicazione, fare die su Stampa. 

3. Selezionare l'unita HP All-in-One come stampante. 

4. In case sia necessario modificare le impostazioni, fare die sul pulsante che apre la 
finestra di dialogo Proprieta. 

A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominate 
Proprieta, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze. 

5. Selezionare le opzioni appropriate per il lavoro di stampa mediante le funzioni 
disponibili nelle schede Carta/qualita, Finitura, Effetti, Base e Colore. 

% ' / Suggerimento E possibile selezionare facilmente le opzioni appropriate 
per il lavoro di stampa scegliendo una delle operazioni di stampa predefinite 
nella scheda Collegamenti per la stampa. Fare die su un tipo di attivita di 
stampa neU'eleneo Operazioni da eseguire. Le impostazioni predefinite 
per il tipo di stampa selezionato vengono configurate e riepilogate nella 
scheda Collegamenti per la stampa. Se necessario, e possibile regolare le 
impostazioni in questa scheda oppure apportare le modifiche alle altre 
schede presenti nella finestra di dialogo Proprieta. 

6. Fare die su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprieta. 

7. Fare die su Stampa o su OK per avviare il proeesso di stampa. 
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Per stampare daM'applicazione utilizzata per creare il documento (Mac) 

1 . Verificare che nel vassoio sia caricata la carta. 

2. Selezionare I'unita HP All-in-One in Scelta Risorse (OS 9), Centre Stampa (OS X 

10.2 o versione precedente) o neH'utilita di impostazione della stampante (OS X 

10.3 o versione successiva) prima di avviare la stampa. 

3. Nel menu File deH'applicazione, selezionare Formato di Stampa. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato di Stampa nella quale e possibile 
specificare il formato della carta, I'orientamento e la riduzione in scala. 

4. Specificare gli attributi della pagina: 

- Scegliere il formato della carta. 

- Selezionare I'orientamento. 

- Inserire una percentuale di riduzione in scala. 

rHij^ Nota In OS 9, la finestra di dialogo Formato di Stampa comprende anche 
le opzioni che consentono di stampare la versione speculare (o invertita) 
dell'immagine e di regolare i margini della pagina nella stampa fronte/retro. 

5. Fare die su OK. 

6. Nel menu File dell'applicazione, selezionare Stampa. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa. Se si utilizza OS 9, si apre il 
pannello Generale. Se si utilizza OS X, si apre il pannello Copie & Pagine. 

7. Modificare le impostazioni di stampa per ciascuna opzione nel menu a comparsa, 
in funzione del tipo di progetto. 

8. Fare die su Stampa per avviare la stampa. 

Modifica delle impostazioni di stampa 

E possibile personalizzare le impostazioni di stampa dell'unita HP All-in-One per gestire 
quasi tutte le attivita di stampa. 

Utenti Windows 

Prima di modificare le impostazioni di stampa, e opportune stabilire se si desidera 
modificare le impostazioni solo per il lavoro di stampa corrente o utilizzarle come 
impostazioni predefinite pertutti i lavori di stampa futuri. La modalita di visualizzazione 
delle impostazioni di stampa varia a seconda che si desideri o meno applicare la 
modifica a tutti i lavori di stampa futuri o solo al lavoro corrente. 

Per modificare le impostazioni di stampa pertutti i lavori futuri 

1. In HP Director (o nel Centro soluzioni HP), fare die su Impostazioni, 
Impostazioni stampa, quindi su Impostazioni stampante. 

2. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare die su 
OK. 

Per modificare le impostazioni di stampa per il lavoro corrente 

1. Nel menu File deH'applicazione, fare die su Stampa. 

2. Accertarsi che I'unita HP All-in-One sia la stampante selezionata. 

3. Fare die sul pulsante che apre la finestra di dialogo Proprieta. 
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A seconda deH'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato 
Proprieta, Opzioni, Imposta stampante, Stampante o Preferenze. 

4. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare die su 
OK. 

5. Fare die su Stampa o OK nella finestra di dialogo Stampa per stampare il lavoro. 
Utenti Mac 

Utilizzare le finestre di dialogo Formato di Stampa e Stampa per modifieare le 
impostazioni relative al lavoro di stampa. La finestra di dialogo appropriata da utilizzare 
varia a seeonda dell'impostazione ehe si desidera modifieare. 

Per modifieare 1! formato carta, rorientamento e la percentuale di riduzione o 
ingrandimento in scala 

1. Selezionare I'unita HP All-in-One in Scelta Risorse (OS 9), Centro Stampa (OS X 

10.2 o versione preeedente) o neH'utilita di impostazione della stampante (OS X 

10.3 o versione sueeessiva) prima di avviare la stampa. 

2. Nel menu File dell'applieazione, selezionare Formato di Stampa. 

3. Apportare le modifiehe alle impostazioni relative al formato earta, aH'orientamento e 
alia riduzione o ingrandimento in seala, quindi fare elie su OK. 

Per modifieare tutte le altre impostazioni di stampa 

1 . Selezionare I'unita HP All-in-One in Seelta Risorse (OS 9), Centro Stampa (OS X 

10.2 o versione preeedente) o nell'utilita di impostazione della stampante (OS X 

10.3 o versione sueeessiva) prima di avviare la stampa. 

2. Nel menu File dell'applieazione, selezionare Stampa. 

3. Apportare le modifiehe alle impostazioni di stampa, quindi fare elie su Stampa per 
stampare il lavoro. 

Interruzione di un lavoro di stampa 

Sebbene sia possibile interrompere un lavoro di stampa sia dall'unita HP All-in-One ehe 
dal eomputer, per ottenere risultati ottimali si eonsiglia di interrompere I'operazione 
dall'unita HP All-in-One. 

Per interrompere un lavoro di stampa dall'unita HP All-in-One 

-> Premere Annulla / Riprendi sul pannello di eontrollo. Se il lavoro non viene 
interrotto, premere nuovamente Annulla / Riprendi. 
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3 Uso delle funzioni di scansione 



Per scansione s'intende I'operazione di conversione del testo e delle immagini in un 
formato elettronico adatto per il computer. E praticamente possibile eseguire la 
scansione di qualsiasi cosa: foto, articoli di riviste, documenti di testo e persino oggetti 
tridimensionali, purche si faccia attenzione a non graffiare la superficie di scansione 
dell'unita HP All-in-One. 

E possibile utilizzare le funzioni di scansione dell'unita HP All-in-One per effettuare le 
seguenti operazioni: 

• Eseguire la scansione di un testo e importare il risultato nel programma di 
elaborazione testi per integrarlo in una relazione. 

• Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione 
grafica per stamparlo su biglietti da visita e brochure. 

• Eseguire la scansione delle stampe preferite e includerle nei messaggi e-mail per 
inviare foto ad amici e parenti. 

• Creare un inventario fotografico per la casa o I'ufficio oppure memorizzare le foto 
importanti in un album elettronico. 

Per utilizzare le funzioni di scansione, I'unita HP All-in-One e il computer devono essere 
collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, e necessario installare ed eseguire 
il software HP All-in-One sul computer. Per verificare che il software dell'unita 
HP All-in-One sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra 
delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, accanto all'ora, sia 
presente I'icona del Monitor di imaging digitale HP. Sui computer Mac, il software 
HP All-in-One e sempre in esecuzione. 

§f Nota La chiusura dell'icona sulla barra di sistema HP Windows puo provocare 
la perdita, da parte dell'unita HP All-in-One, di alcune funzionalita di scansione e 
puo generare il messaggio di errore Nessuna connessione. Se si verifica tale 
problema, e possibile ripristinare la completa funzionalita riavviando il computer 
o avviando il software HP Image Zone. 

Per informazioni su come eseguire la scansione dal computer nonche su come 
regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere piu nitidi i documenti acquisiti 
tramite scansione, consultare la Guida di HP Image Zone in linea fornita con il 
software. 

II presente capitolo contiene informazioni sui seguenti argomenti: I'invio di una 
scansione da e verso diverse destinazioni e la regolazione dell'anteprima 
dell'immagine. 

Scansione in un'applicazione 

E possibile eseguire la scansione di originali collocati sulla superficie di scansione 
direttamente dal pannello di controllo. 

1. Caricare I'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore 
destro della superficie di scansione. 

2. Premere Avvio scansione sul pannello di controllo. 
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Un'anteprima della scansione viene visualizzata nella finestra Visualizzatore 
documenti HP sul computer, dove puo essere modificata. 
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la 
Guida di HP Image Zone in linea fornita con il software. 
3. Apportare le modifiche desiderate aH'immagine in anteprima nella finestra 
Scansione HP. Al termine dell'operazione, fare die su Accetta. 
L'unita HP All-in-One invia la scansione al software HP Image Zone che apre e 
invia I'immagine automaticamente. 

HP Image Zone dispone di diverse funzioni che possono essere utilizzate per 
modificare le immagini acquisite tramite scansione. E possibile migliorare la qualita 
generale dell'immagine regolando i valori di luminosita, nitidezza, tonalita colore o 
saturazione nonche ritagliare, raddrizzare, ruotare o ridimensionare I'immagine. 
Quando I'immagine acquisita tramite scansione assume I'aspetto desiderate, e 
possibile apriria in un'altra applicazione, inviaria tramite e-mail, salvaria in un file o 
stamparla. Per ulteriori informazioni sull'uso di HP Image Zone, consultare la Guida di 
HP Image Zone in linea. 

Interruzione della scansione 

-» Per arrestare la scansione, premere il pulsante Annulla / Riprendi sul pannello di 
controllo o fare die su Annulla nel software HP Image Zone. 
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Utilizzo di HP Instant Share 



HP Instant Share consents di condividere foto con amici e parenti. Mediants il software 
HP Image Zone installato sul computer, selezionare una o piu foto da condividere, 
selezionare la destinazione corrispondente, quindi inviare le foto. E anche possibile 
caricare le foto e inserirle in un album fotografico in linea o in un servizio di ritocco 
fotografico in linea. La disponibilita del servizi varia a seconda del paese/regione di 
provenienza. 

Con HP Instant Share E-mail, amici e parenti possono ricevere e visualizzare foto in 
modo semplice e veloce, evitando di dover scaricare immagini di dimensioni troppo 
elevate. Viene inviato un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto con un 
collegamento a una pagina Web protetta dove e possibile visualizzare, condividere, 
stampare e salvare le foto in modo semplice. 

Descrizione 

Se I'unita HP All-in-One e collegata tramite USB, e possibile condividere le foto con 
amici e familiari utilizzando la periferica e il software HP Image Zone installato sul 
computer. Per periferica collegata tramite USB si intende un'unita HP All-in-One 
collegata a un computer tramite un cavo USB che utilizza il computer per I'accesso a 
Internet. 




Utilizzare HP Instant Share per inviare immagini dall'unita HP All-in-One a una 
destinazione desiderata. La destinazione, ad esempio, puo essere un indirizzo e-mail, 
un album fotografico in linea o un servizio di ritocco fotografico in linea. La disponibilita 
del servizi varia a seconda del paese/regione di provenienza. 

riMv^ Nota E possibile inoltre inviare immagini alia stampante per foto o all'unita 
\~'^ HP All-in-One collegata in rete di amici e parenti. Per inviare a una periferica, e 
necessario avere un ID utente e una password di HP Passport. E necessario 
che la periferica ricevente sia configurata e registrata con HP Instant Share. E 
inoltre necessario ottenere il nome assegnato dal destinatario alia periferica 
ricevente. Ulteriori istruzioni sonofornite in Invio di immagini mediante il 
computer. 

Per immagini si intendono sia foto che documenti acquisiti tramite scansione. E 
possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando I'unita HP All-in-One e 
HP Instant Share. Selezionare le foto da una scheda di memoria o eseguire la 
scansione di un'immagine, premere HP Instant Share sul pannello di controllo dell'unita 
HP All-in-One, quindi inviare le immagini alia destinazione selezionata. Per istruzioni 
dettagliate, vedere gli argomenti riportati di seguito. 
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r2^^M> Nota Per ulteriori informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere Uso 
\~'^ delle funzioni di scansione. 

introduzione 

Per utilizzare HP Instant Share con I'unita HP All-in-One, e necessario disporre dei 
seguenti requisiti: 

• L'unita HP All-in-One collegata al computer tramite un cavo USB 

• Accesso a Internet tramite il computer al quale e collegata l'unita HP All-in-One 

• II software HP Image Zone installato sul computer. Per gli utenti Mac e installato 
anche il software dell'applicazione client HP Instant Share. 

Una volta configurata l'unita HP All-in-One e installato il software HP Image Zone, e 
possibile condividere foto mediante HP Instant Share. Per ulteriori informazioni sulla 
configurazione dell'unita HP All-in-One, consultare la Guida d'installazione fornita con la 
periferica. 

Invio di immagini mediante il computer 

Per inviare le immagini, oltre all'utilizzo dell'unita HP All-in-One tramite HP Instant 
Share, e possibile utilizzare il software HP Image Zone installato sul computer. II 
software HP Image Zone consente di selezionare e modificare una o piu immagini, 
quindi di accedere a HP Instant Share per selezionare un servizio (ad esempio, 
HP Instant Share E-mail) e inviare le immagini. Nello specifico, e possibile condividere 
le immagini mediante i seguenti servizi: 

• HP Instant Share E-mail (invio a un indirizzo e-mail) 

• HP Instant Share E-mail (invio a una periferica) 

• Album in linea 

• Ritocco fotografico in linea (disponibilita variabile a seconda del paese/regione) 

Invio di immagini utilizzando il software HP Image Zone (Windows) 

II software HP Image Zone consente di condividere le immagini con amici e parenti. E 
sufficiente aprire HP Image Zone, selezionare le immagini che si desidera condividere 
e inoltrarle mediante il servizio HP Instant Share E-mail. 

rJMv^ Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software HP Image Zone, consultare 
\~'^ la Guida di HP Image Zone in linea. 

Per utilizzare il software HP Image Zone 

1. Fare doppio die sull'icona HP Image Zone sul desktop. 

Si apre la finestra HP Image Zone sul computer. Nella finestra, viene visualizzata 
la scheda Immagini personal!. 

2. Selezionare una o piu immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate. 
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di HP Image Zone in linea. 

rJMj^ Nota Utilizzare gli strumenti di modifica di HP Image Zone per modificare 
\~'^ le immagini e conseguire risultati ottimali. Per ulteriori informazioni, 
consultare la Guida di HP Image Zone in linea. 
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3. Fare die sulla scheda HP Instant Share. 

Viene visualizzata la scheda HP Instant Share nella finestra HP Image Zone. 

4. Dall'area di controllo o di lavoro della scheda HP Instant Share, fare die sul 
collegamento o sull'icona del servizio tramite il quale si desidera inviare le 
immagini acquisite tramite scansione. 

rJOTv^ Nota Se si seleziona Vedere tutti i servizi, e possibile scegliere tra tutti i 
servizi disponibili per il paese/regione di provenienza, ad esempio: 
HP Instant Share E-mail e Crea album in linea. Attenersi alle istruzioni 
visualizzate sullo schermo. 

Viene visualizzata la schermata Attiva la connessione nell'area di lavoro della 
scheda HP Instant Share. 

5. Fare die su Avanti e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

6. Tramite il servizio HP Instant Share E-mail, e possibile: 

- Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono 
essere visualizzate, stampate e salvate nel Web. 

- Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare die su Rubrica indirizzi, registrarsi 
a HP Instant Share, e creare un account HP Passport. 

- Inviare il messaggio e-mail a piu indirizzi. Fare die sul collegamento correlate. 

- Inviare una raceolta di immagini a una periferica eollegata in rete di un 
familiare o un amice. Immettere il nome assegnato alia periferica dal 
destinatario nel campo Indirizzo e-mail seguito da @send.hp.eom. Verra 
riehiesto di accedere a HP Instant Share utilizzando I'lD utente e la password 
di HP Passport. 

pmw, Nota Se HP Instant Share non e stato precedentemente configurato, 
fare die su I need an HP Passport account nella schermata 
Registrati in HP Passport. In questo mode si ottengono un ID utente e 
una password HP Passport. 



Invio di immagini mediante il software dell'applicazione client HP Instant Share 
(Mac OS X 10.1.5 e versioni successive) 



II software deH'applicazione client HP Instant Share eonsente di condividere le 
immagini con amid e parenti. E sufficiente aprire la finestra HP Instant Share, 
selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio 
HP Instant Share E-mail. 

rJMv^ Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client 
HP Instant Share, consultare I'Aiuto HP Image Zone in linea. 

Per utilizzare il software deM'applicazione client HP Instant Share 

1. Selezionare I'icona HP Image Zone dal dock. 
Sulla scrivania si apre HP Image Zone. 

2. In HP Image Zone, fare die sul pulsante Servizi nella parte superiore della 




-iMjx) Nota Le versioni Mac OS X 10.2.1 e 10.2.2 non sono supportate. 



finestra. 
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Nella parte inferiore di HP Image Zone viene visualizzato un elenco di 
applicazioni. 

3. Scegliere HP Instant Share daU'elenco di applicazioni. 

Si apre il software deH'applicazione client HP Instant Share sul computer. 

4. Utilizzare il pulsante + per aggiungere un'immagine alia finestra o il pulsante - per 
rimuoverla. 

rHii^ Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client 
HP Instant Share, consultare I'Aluto HP Image Zone in linea. 

5. Accertarsi che le immagini che si desidera condividere siano visualizzate nella 
finestra HP Instant Share. 

6. Fare die su Continua e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

7. DaU'elenco di servizi di HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera 
utilizzare per inviare le immagini acquisite tramite scansione. 

8. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

9. Tramite il servizio HP Instant Share E-mail, e possibile: 

- Inviare un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto che possono 
essere visualizzate, stampate e salvate nel Web. 

- Aprire e utilizzare una rubrica e-mail. Fare die su Rubrica indirizzi, registrarsi 
a HP Instant Share, e creare un account HP Passport. 

- Inviare il messaggio e-mail a piu indirizzi. Fare die sul collegamento correlate. 

- Inviare una raeeolta di immagini alia periferica eollegata in rete di un amice o 
parente. Immettere il nome assegnato alia periferica dal destinatario nel 
campo Indirizzo e-mail seguito da @send.hp.com. Verra richiesto di accedere 
a HP Instant Share utilizzando I'lD utente e la password di HP Passport. 

riOTj^ Nota Se HP Instant Share non e stato precedentemente configurate, 
\~'^ fare die su I need an HP Passport account nella schermata 

Registrati in HP Passport. In questo mode si ottengono un ID utente e 

una password HP Passport. 

ivisione di immagini con l-IP Image Zone (IVIac OS X 10.1) 

rJMi^ Nota Le versioni 10.0 e 10.1.4 di Mac OS X non sono supportate. 



E possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. E 
sufficiente avviare HP Image Zone e aprire Galleria HP. Creare un nuovo messaggio 
e-mail utilizzando I'applicazione e-mail installata sul computer. 

rJMj^ Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alia Galleria HP 
neH'Aluto per Foto e imaging HP in linea. 

Per utilizzare I'opzione E-mail In HP Image Zone 

1 . Selezionare I'icona HP Image Zone dal dock. 
Sulla scrivania si apre HP Image Zone. 

2. In HP Image Zone, fare die sul pulsante Servizi nella parte superiore della 




finestra. 
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Nella parte inferiore di HP Image Zone viene visualizzato un elenco di 
applicazioni. 

3. Selezionare Galleria HP daU'elenco. 

La finestra Galleria di Foto e imaging HP viene visualizzata sullo schermo del 
computer. 

4. Selezionare una o piu immagini da condividere. 

Per ulteriori informazioni, consultare I'Aiuto per Foto e imaging HP in linea. 

5. Fare die su E-mail. 

Si apre il programma di posta elettronica sul Mac. 

Inviare le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo 
schermo. 



Condivisione di immagini con l-IP Director (IVIac OS 9.2.2) 

E possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. E 
sufficiente avviare HP Director e aprire Galleria HP. Creare un nuovo messaggio e- 
mail utilizzando I'applicazione e-mail installata sul computer. 



-myp Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alia Galleria HP 



Per utilizzare I'opzione E-mail in HP Director 

1 . Fare doppio die sul collegamento HP Director sulla scrivania. 
II menu di HP Director viene visualizzato sul desktop. 

2. Fare doppio die su Galleria HP. 

La finestra Galleria di Foto e imaging HP viene visualizzata sulla scrivania. 

3. Selezionare una o piu immagini da condividere. 

Per ulteriori informazioni, consultare I'Aiuto per Foto e imaging HP in linea. 

4. Fare die su E-mail. 

Si apre il programma di posta elettronica sul Mac. 

Inviare le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo 
schermo. 




nell'Aiuto per Foto e imaging HP in linea. 



Guida per I'utente 



39 



Capitolo 9 



40 



HP PSC 1500 All-in-One series 



"10 Ordinazione dei materiali di 
consumo 



E possibile ordinare online i tipi di carta HP consigliati e le cartucce di stampa dal sito 
Web HP. 

Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti 



Per ordinare supporti come Carta HP alta qualita, Carta fotografica HP massima qualita, 
Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualita o Supporti di 
stampa HP per il trasferimento a caldo, visitare il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com. 
Se viene richiesto, selezionare il paese o la regione di appartenenza, seguire le 
istruzioni per selezionare il prodotto e, quindi, fare die su uno dei collegamenti per 
I'acquisto presenti nella pagina. 

Ordinazione delle cartucce di stampa 

I codici di ordinazione delle cartucce di stampa variano in base al paese o alia regione. 
Se i codici di ordinazione indicati in questa Guida non corrispondono a quelli presenti 
sulle cartucce di stampa installate nell'unita HP All-in-One, ordinare nuove cartucce che 
abbiano gli stessi codici di quelle installate. L'unita HP All-in-One supporta i seguenti 



tipi di cartucce di stampa. 


Cartucce di stampa 


Codice di ordinazione HP 


Cartuccia del nero per stampanti a getto 
d'inchiostro HP 


#336 cartuccia di stampa del nero 

#338 cartuccia di stampa del nero ad 
alta capacita 


Cartuccia in tricromia per stampanti a getto 
d'inchiostro HP 


#342 cartuccia di stampa a colori 

#343 cartuccia di stampa a colori ad alta 
capacita 


Cartuccia fotografica per stampanti a getto 
d'inchiostro HP 


#348 cartuccia fotografica a colori 



E anche possibile ottenere i codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa 
supportate dalla periferica nel seguente modo: 

• In Windows - In HP Director (o nel Centro soluzioni HP), fare die su 
Impostazioni, Impostazioni stampa, quindi su Casella strumenti stampante. 
Fare die sulla scheda Livello d'inchiostro stimato, quindi su Informazioni 
suM'ordinazione delle cartucce. 

• In Mac - In HP Director (OS 9) o HP Image Zone (OS X), scegliere Impostazioni, 
quindi Manutenzione della stampante; se richiesto, selezionare l'unita 

HP All-in-One, quindi fare die su Utilita. Nel menu a comparsa, scegliere Materiali 
di consumo. 
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Inoltre, e possibile contattare il proprio rivenditore locale o visitare 11 sito www.hp.com/ 
support per confermare 1 codici di ordinazione delle cartucce di stampa corretti per II 
proprio paese o regione. 

Per ordlnare le cartucce di stampa per I'unita HP All-in-One, visitare 11 sito www.hp.com. 
Se viene richiesto, selezionare 11 paese o la regione di appartenenza, seguire le 
istruzioni per selezionare il prodotto e, quindi, fare die su uno del collegamenti per 
I'acquisto presenti nella pagina. 



Ordinazione di altri materiali di consumo 

Per ordlnare altri materiali di consumo, ad esempio il software HP All-in-One, una copia 
della Guida dell'utente, una Guida d'installazione o altri pezzi di ricambio sostituibili 
dall'utente, comporre uno del numeri indicati di seguito: 

• Negli Stati Uniti o in Canada, comporre il numero 1-800-474-6836 (1-800-HP 
Invent). 

• In Europa, comporre il numero +49 180 5 290220 (Germania) oppure +44 870 606 
9081 (Regno Unite). 

Per ordlnare il software HP All-in-One in altri paesi o regioni, chiamare il numero relative 
al proprio paese o alia propria regione. I numeri elencati di seguito sono aggiornati alia 
data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere I'elenco aggiornato del numeri 
di telefono per effettuare le ordinazioni, visitare il sito www.hp.com. Se richiesto, 
scegliere il proprio paese/regione, quindi fare die su Contatta HP per ottenere 
informazioni su come contattare I'assistenza tecnica. 



Paese/Regione 


Numero per I'ordinazione 


Asia e Pacifico (eccetto il 
Giappone) 


65 272 5300 


Australia 


1300 721 147 


Europa 


+49 180 5 290220 (Germania) 
+44 870 606 9081 (Regno Unito) 


Nuova Zelanda 


0800 441 147 


Repubblica Sudafricana 


+27 (0)11 8061030 


Stati Uniti e Canada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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Manutenzione deM'unita 
HP All-in-One 



L'unita HP All-in-One non richiede molte operazioni di manutenzione. E necessario 

pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la 

polvere che si deposita in superficie e per assicurare I'integrita delle copie e delle 

scansioni. Occasionalmente sara necessario sostituire, allineare o pulire le cartucce di 

stampa. II presente capitolo fornisce istruzioni per un uso ottimale dell'unita 

HP All-in-One. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie 

esigenze. 



Pulizia dell'unita HP All-in-One 

Per assicurare I'integrita delle copie e delle scansioni, e necessario pulire la superficie 
di scansione e il retro del coperchio. E inoltre necessario rimuovere la polvere della 
superficie esterna dell'unita HP All-in-One. 



Pulizia della superficie di scansione 

La presenza di sporcizia dovuta a impronte digitali, macchie, pelucchi e polvere 
determina un rallentamento delle prestazioni dell'unita e una minore accuratezza di 
alcune funzioni, ad esempio Adatta a pagina. 

1. Spegnere l'unita HP All-in-One, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il 
coperchio. 

2. Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente 
inumidita con un detergente non abrasive. 

AAvvertenza Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o 
tetracloruro di carbonic per pulire la superficie di scansione poiche 
potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla 
superficie di scansione, poiche potrebbero penetrare aH'interno della 
superficie e danneggiare la periferica. 

3. Asciugare la superficie di scansione con un panno di pelle di daino o una spugna 
di cellulosa per evitare la formazione di macchie. 

Pulizia del retro del coperchio 

Lo sporco puo accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unita 
HP All-in-One. 

1. Spegnere l'unita HP All-in-One, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il 
coperchio. 

2. Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o 
una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasive o con acqua 
calda. 

Lavare la superficie delicatamente, senza strofinare. 

3. Asciugaria quindi con un panno di pelle di daino o un panno morbido. 
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AAvvertenza Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la 
superficie. 

4. Se si richiede una pulizia piu approfondita, ripetere le operazioni sopra descritte 
utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno 
umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool. 

AAvvertenza Attenzione a non versare alcool sulla superficie di scansione o 
sulle parti verniciate dell'unita HP All-in-One, poiche potrebbe danneggiare 
la periferica. 



Pulizia della superficie esterna 

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la 
polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unita 
HP All-in-One non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi sul pannello 
di controllo e all'interno dell'unita HP All-in-One. 

AAvvertenza Per evitare danni alle parti verniciate dell'unita HP All-in-One, non 
utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sul pannello di controllo, sul 
coperchio o su altre parti verniciate della periferica. 



Controllo del livelli di inchiostro stimati 

E possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare 11 grado di 
esaurimento di una cartuccia di stampa. II livello di inchiostro indica la quantita stimata 
di inchiostro ancora presente nolle cartucce di stampa. 

N ' ^ Suggerimento E inoltre possibile stampare un rapporto di auto-test per 
~ u r verificare se e necessario sostituire le cartucce di stampa. Per ulteriori 
informazioni, vedere Stampa di un rapporto di auto-test. 



Per controllare i livelli di inchiostro da HP Director (Windows) 

1 . In HP Director (o nel Centro soluzioni HP), fare die su Impostazioni, 
Impostazioni stampa, quindi su Casella strumenti stampante. 

r2^^ Nota E anche possibile aprire la Casella strumenti stampante dalla 

finestra di dialogo Proprieta di stampa. Nella finestra di dialogo Proprieta 
di stampa, fare die sulla scheda Servizi, quindi su Assistenza periferica. 

2. Fare die sulla scheda Livello d'inchiostro stimato. 

Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa. 



Per verificare i livelli di inchiostro dal software HP Image Zone (Mac) 

1. In HP Director (OS 9) o HP Image Zone (OS X), scegliere Impostazioni, quindi 
scegliere Manutenzione della stampante. 

2. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona stampante, selezionare 
I'unita HP All-in-One, quindi fare die su Utilita. 

3. Dal menu a comparsa, scegliere Livello di inchiostro. 

Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa. 
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Stampa di un rapporto di auto-test 

Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di 
sostituire le cartucce. Tale rapporto fornisce informazioni utili su vari aspetti della 
periferica, comprese informazioni sulle cartucce di stampa. 

1. Caricare carta comune bianca nuovain formato Lettera, A4 o Legale nel vassoio. 

2. Tenere premuto il pulsante Annulla / Riprendi, quindi premere il pulsante Awio 
copia Colore. 

3. L'unita HP All-in-One stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata 
I'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio 
dell'area del rapporto relativa al test del livelli di inchiostro. 
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11. 


SH • QOOOOOOOOOIO 


21. 


PG M 


4 


12. 


PER - 10 


22. 


FB - 


0/0 


13. 


ID - 1431$ 


23. 


KS • 


NADA 


14. 


FW - xevelanAsonDO 


24. 


ASIC 


r- 2 


15. 


ACC - HONE 


26. 


IIX - 


03,050,0000 


16. 


EX - 0 


26. 


RC . 


57202 




4. Verificare che i motivi di prova siano regolari e mostrino una griglia completa. 
Se diverse linee in un motive sono interrotte, potrebbe essersi verificato un 
problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. 
Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia delle cartucce di stampa. 

5. Verificare che i blocchi di colore abbiano una disposizione uniforme e siano 
corrispondenti ai colori elencati di seguito. 

La sequenza del blocchi di colore deve corrispondere alia seguente: ciano, 
magenta e giallo. 

6. Controllare la presenza di striature o righe blanche sui blocchi e le righe di colore. 
La presenza di striature potrebbe indicare che gli ugelli sono ostruiti o che i contatti 
sono sporchi. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per 
ulteriori informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa, vedere Pulizia delle 
cartucce di stampa. Non utilizzare alcool per pulirle. 

Se blocchi di colore risultano mancanti o se il colore di un blocco e sbiadito o non 
corrisponde all'etichetta indicata sotto il blocco, e possibile che I'inchiostro nella 
cartuccia di stampa in tricromia sia esaurito. Potrebbe essere necessario sostituire 
la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di 
stampa, vedere Sostituzione delle cartucce di stampa. 



Operazioni relative alle cartucce di stampa 

Per ottenere una qualita di stampa ottimale dall'unita HP All-in-One, e necessario 
eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione. La presente sezione fornisce 
indicazioni per la gestione delle cartucce di stampa e istruzioni per sostituire, allineare e 
pulire le cartucce di stampa. 
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Potrebbe anche essere necessario controllare le cartucce di stampa, se la spia Verifica 
cartucce di stampa e accesa. La spia potrebbe indicare che le cartucce non sono 
installate correttamente o sono mancanti, ciie il nastro di plastica non e stato rimosso 
dalle cartucce, che I'inchiostro e esaurito o che il carrello di stampa e bloccato. 

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione del problemi delle cartucce di stampa, 
consultare la Guida di HP Image Zone fornita con il software. 



Manutenzione delle cartucce di stampa 

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, e necessario conoscere i nomi del 
relativi componenti e le modalita di manutenzione. 




Contatti color rame 



Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'lnstallazione) 



Ugeili dell'inchiostro sotto al nastro 



Tenere le cartucce di stampa per i bordi di plastica nera, con I'etichetta rivolta verso 
I'alto. Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugeili dell'inchiostro. 





Avvertenza Prestare attenzione a non fare cadere le cartucce di stampa. 
Potrebbero danneggiarsi e risultare inservibili. 



Sostituzione delle cartucce di stampa 

Se I'inchiostro presente nella cartuccia di stampa e scarso, sostituire la cartuccia di 
stampa. Accertarsi di avere a disposizione una cartuccia di stampa sostitutiva prima di 
rimuovere la cartuccia esaurita. E necessario inoltre sostituire le cartucce quando il 
testo visualizzato appare sbiadito o si verificano problemi di qualita di stampa correlati 
alle cartucce di stampa. 

E possibile controllare la quantita stimata di inchiostro residue delle cartucce utilizzando 
il software HP Image Zone fornito con I'unita HP All-in-One. Per informazioni sul 
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controllo dei livelli di inchiostro da HP Director (o dal Centro soluzioni HP), vedere 
Controllo dei livelli di inchiostro stimati. 

N ' ^ Suggerimento E possibile utilizzare le istruzioni fornite in precedenza anche 
~ u ~ PS"" sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica in grado di 
fornire una qualita di stampa piu elevata per le foto a colori. 

Per ottenere il codice di ordinazione per le cartucce di stampa supportate dall'unita 
HP All-in-One, vedere Ordinazione delle cartucce di stampa. Per ordinare le cartucce 
di stampa per I'unita HP All-in-One, visitare il sito www.hp.com. Se richiesto, scegliere il 
paese/regione di provenienza, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto e fare die 
su uno dei collegamenti agli acquisti all'interno della pagina. 



Per sostituire le cartucce di stampa 

1 . Accertarsi che I'unita HP All-in-One sia accesa. 

AAvvertimento Se I'unita HP All-in-One e spenta quando si solleva lo 
sportello di accesso al carrello di stampa, non e possibile accedere alle 
cartucce di stampa dell'unita HP All-in-One per sostituirle. Se le cartucce 
non vengono posizionate in maniera corretta sul lato destro quando si tenta 
di rimuoverle, e possibile causare danni all'unita HP All-in-One. 

2. Accertarsi che il vassoio della carta sia abbassato e che in esso sia caricata carta 
normale bianca nuova di formato Lettera o A4. 

3. Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa abbassandolo. 
II carrello di stampa si sposta a destra dell'unita HP All-in-One. 




4. Attendere fino al complete arresto del carrello, quindi spingere leggermente con il 
pollice una cartuccia di stampa per sganciarla. 

Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa in tricromia, rimuovere la 
cartuccia dall'alloggiamento a sinistra. 

Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa fotografica o del nero, 
rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento a destra. 
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Alloggiamento per la cartuccia di stampa in tricromia 


2 


Alloggiamento per le cartucce di stampa del nero e fotografiche 



Tirare la cartuccia di stampa verso I'esterno per estraria dal relative alloggiamento. 
Se si desidera sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica, 
conservare la cartuccia del nero nell'apposita protezione. Per ulteriori informazioni, 
vedere Uso della protezione delle cartucce di stampa. 

E possibile riciclare la cartuccia di stampa rimossa una volta esaurita. II programma 
per il riciclaggio del materiali di consume HP a getto d'inchiostro e disponibile in 
moiti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa 
utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il site Web indicate di seguito: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 
Estrarre la nuova cartuccia dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo il 
corpo in plastica nera, rimuovere delicatamente il nastro in plastica utilizzando la 
linguetta di colore rosa. 




AAvvertimento Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli 
dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti 
elettrici, problemi con I'inchiostro oppure ostruzioni. 
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Far scorrere la nuova cartuccia di stampa in avanti con un'angolazione 
leggermente rivolta verso I'alto neH'alloggiamento vuoto. Utilizzando I'indice, 
spingere la cartuccia di stampa in avanti finche non scatta in posizione. 
Se sull'etichetta della cartuccia di stampa che si sta installando e presents un 
triangolo di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a sinistra. 
L'etichetta per I'alloggiamento e verde e presenta un triangolo di colore bianco. 
Se sull'etichetta della cartuccia di stampa che si sta installando e presente un 
quadrate o un pentagono di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a 
destra. L'etichetta per I'alloggiamento e nera e presenta un quadrate e un 
pentagono di colore bianco. 





10. Caricare la pagina di allineamento delle cartucce nell'angolo anteriore destro della 
superficie di scansione con la parte superiore della pagina rivolta verso destra. 

1 1 . Premere il pulsante Avvio scansione. 

L'unita HP All-in-One allinea le cartucce di stampa. Riciclare o cestinare la pagina 
di allineamento delle cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni suN'allineamento 
delle cartucce di stampa, vedere Allineamento delle cartucce di stampa. 
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Uso di una cartuccia di stampa fotografica 

E possibile migliorare la qualita delle foto a colori stampate e copiate con I'unita 
HP All-in-One acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia 
di stampa del nero e sostituiria con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce 
di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce 
una qualita di stampa ottimale. 

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. 
Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le 
cartucce quando non vengono utilizzate. 

• Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa fotografiche, vedere 
Ordinazione delle cartucce di stampa. 

• Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere 
Sostituzione delle cartucce di stampa. 

• Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, 
vedere Uso della protezione delle cartucce di stampa. 



Uso della protezione delle cartucce di stampa 

In alcuni paesi/regioni, la confezione della cartuccia di stampa per foto contiene anche 
un involucre di protezione per la cartuccia. In altri paesi/regioni, un involucre di 
protezione per cartucce di stampa viene fornito con I'unita HP All-in-One. Se I'involucro 
di protezione non viene fornito ne con la cartuccia di stampa ne con I'unita 
HP All-in-One, e possibile ordinarlo contattando I'assistenza HP. Visitare il site 
www.hp.com/support. 

Tale protezione e stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce e per impedire 
all'inchiostro di asciugarsi quando queste non vengono utilizzate. Quando si rimuove 
una cartuccia di stampa dall'unita HP All-in-One con I'intenzione di utilizzaria in seguito, 
conservaria nell'involucro di protezione. Ad esempio, conservare la cartuccia di stampa 
del nero in un involucre di protezione se la si rimuove per stampare foto di elevata 
qualita con le cartucce di stampa fotografica e in tricromia. 

Per inserire una cartuccia di stampa nella protezione delle cartucce di stampa 

-> Inserire la cartuccia nell'apposita protezione piegandola leggermente e installaria 
saldamente in posizione. 



Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce di stampa 

-» Premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, 
quindi estrarre quest'ultima dalla protezione. 
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Allineamento delle cartucce di stampa 

L'unita HP All-in-One esegue rallineamento delle cartucce di stampa ogni volta che si 
installa o sostituisce una cartuccia. E possibile eseguire rallineamento delle cartucce in 
qualsiasi memento dal software HP Image Zone sul computer. L'allineamento delle 
cartucce garantisce stampe di alta qualita. 

rJOTr^ Nota Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unita 
\~'^ HP All-in-One non esegue l'allineamento delle cartucce. L'unita HP All-in-One 

memorizza i valori di allineamento per la cartuccia di stampa in modo da non 

doveria riallineare in future. 



Per eseguire rallineamento delle cartucce di stampa appena installate 

1 . Assicurarsi che nel vassoio della carta sia caricata carta normale bianca nuova di 
formate Lettera o A4. 

L'unita HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa. 



r)-Mv 



Nota Se nel vassoio e caricata carta colorata, la procedura di allineamento 
delle cartucce avra esito negative. Caricare carta comune bianca nuova nel 
vassoio, quindi ripetere l'allineamento. 

Se non e ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia 
di stampa potrebbe essere difettoso. In tal case, contattare I'assistenza 
clienti HP. Visitare I'indirizzo: www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il 
proprio paese/regione, quindi fare die su Contatta HP per ottenere 
informazioni su come contattare I'assistenza tecnica. 



2. Caricare la pagina di allineamento delle cartucce nell'angolo anteriore destro della 
superficie di scansione con la parte superiore della pagina rivolta verso destra. 

3. Premere il pulsante Avvio scansione. 

L'unita HP All-in-One allinea le cartucce di stampa. Riciclare o cestinare la pagina 
di allineamento delle cartucce di stampa. 



Pulizia delle cartucce di stampa 

Prima di eseguire la pulizia delle cartucce di stampa, stampare un rapporto di auto-test. 
Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di un rapporto di auto-test. 
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Se il rapporto di auto-test indica un problema, pulire le cartucce di stampa utilizzando il 
software HP Image Zone. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di HP Image 
Zone. 

Se il problema persiste, pulire i contatti della cartuccia di stampa e I'area intorno agli 
ugelli. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di HP Image Zone. 
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"12 Informazioni sulla risoluzione del 
problemi 

II presents capitolo contiene informazioni sulla risoluzione del problemi relativi all'unita 
HP All-in-One. Vengono fornite informazioni specifiche per i problemi relativi 
all'installazione, alia configurazione e ad alcuni argomenti operativi. Per ulteriori 
informazioni sulla risoluzione del problemi, consultare la Guida di HP Image Zone 
fornita con il software. 

Alcuni problemi sono causati quando si collega I'unita HP All-in-One al computer 
mediante un cavo USB prima di installare il software dell'unita HP All-in-One sul 
computer. Se si collega I'unita HP All-in-One al computer prima che venga richiesto dal 
programma di installazione del software, e necessario attenersi alia seguente 
procedura: 

1. Scollegare il cavo USB dal computer. 

2. Disinstallare il software (se installato). 

3. Riavviare il computer. 

4. Spegnere I'unita HP All-in-One, attendere un minuto e riavviarla. 

5. Reinstallare il software HP All-in-One. Non collegare il cavo USB al computer 
finche non viene richiesto dalla schermata d'installazione software. 

Per informazioni sulla disinstallazione e la reinstallazione del software, vedere 
Disinstallare e reinstallare II software. 

Questa sezione tratta i seguenti argomenti: 

• Risoluzione di problemi relativi alia configurazione: contiene informazioni sulla 
configurazione dell'hardware, sull'installazione del software e HP Instant Share 
sulla risoluzione di problemi relativi alia configurazione. 

• Risoluzione dei problemi di carattere operativo: fornisce informazioni sui 
problemi che possono verificarsi durante le attivita abituali eseguite con le funzioni 
dell'unita HP All-in-One. 

• Aggiornamento della periferica: in seguito a un avviso inviato dall'assistenza 
clienti HP o un messaggio visualizzato sul computer, e possibile accedere al sito 
Web dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento per la periferica. La 
presente sezione contiene le informazioni relative all'aggiornamento della 
periferica. 

Prima di contattare I'assistenza HP 

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alia seguente procedura: 
1. Fare riferimento alia documentazione fornita con I'unita HP All-in-One. 

- Guida d'installazione: la Guida d'installazione descrive come configurare 
I'unita HP All-in-One. 

- Guida dell'utente: la Guida dell'utente e il presente manuale. II presente 
manuale descrive le funzioni di base dell'unita HP All-in-One, spiega come 
utilizzare I'unita HP All-in-One senza collegaria a un computer e contiene 
informazioni relative alia configurazione e alia risoluzione dei problemi 
operativi. 
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- Guida di HP Image Zone: la Guida di HP Image Zone visualizzata sullo 
schermo descrive come utilizzare I'unita HP All-in-One con un computer e 
contiene ulteriori informazioni di risoluzione dei problem! non contenute nella 
presente Guida dell'utente. 

- File Leggimi: il file Leggimi contiene informazioni sugli eventuali problemi di 
installazione. Per ulteriori informazioni, vedere VIsualizza 11 file Leggimi. 

2. Se non e possibile risolvere il problema utilizzando le informazioni contenute nella 
documentazione, visitare il sito www.hp.com/support ed eseguire le seguenti 
operazioni: 

- Accedere alle pagine dell'assistenza in linea 

- Inviare un messaggio e-mail a HP per ottenere risposte alle proprie domande 

- Collegarsi con un tecnico HP tramite una sessione chat in linea 

- Verificare la presenza di aggiornamenti software 

Le opzioni e la disponibilita del servizio di assistenza variano da prodotto a 
prodotto, da paese/regione a paese/regione e da lingua a lingua. 

3. Contattare il proprio rivenditore. Se si dovesse verificare un problema hardware 
dell'unita HP All-in-One, sara necessario restituire I'unita HP All-in-One al proprio 
rivenditore. II servizio di assistenza e gratuito durante il periodo di garanzia limitata 
dell'unita HP All-in-One. Al termine del periodo di garanzia, verra addebitato un 
costo del servizio di assistenza. 

4. Se non si e in grado di risolvere il problema verificatosi mediante la Guida 
visualizzata sullo schermo o i siti Web HP, contattare I'assistenza HP utilizzando il 
numero di telefono del paese/regione di provenienza. Per ulteriori informazioni, 
vedere Assistenza HP. 



Visualizza il file Leggimi 



Per ulteriori informazioni relative ad eventuali problemi di installazione, consultare il file 
Leggimi. 

• In Windows, e possibile accedere al file Leggimi dalla barra delle applicazioni di 
Windows facendo die su Start, selezionando Programmi o Tutti 1 programmi, 
quindi Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series e infine facendo die su 
Visualizza file Leggimi. 

• In Mac OS 9 o OS X, e possibile accedere al file Leggimi facendo doppio die 
sull'icona situata nella cartella di livello superiore del CD-ROM del software 
dell'unita HP All-in-One. 

II file Leggimi fornisce ulteriori informazioni, quali: 

• Uso del programma di reinstallazione in seguito a un'installazione non riuscita per 
riportare il computer a uno state che consenta la reinstallazione dell'unita 

HP All-in-One. 

• Uso del programma di reinstallazione in Windows 98 per effettuare il ripristino di un 
driver di sistema USB composite maneante. 

• Requisiti di sistema. 
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Risoluzione di problemi relativi alia configurazione 

La presente sezione fornisce suggerimenti per la risoluzione del problemi relativi 
aH'installazione e alia configurazione per alcuni del problemi piu comuni associati 
all'installazione del software e alia configurazione dell'hardware. 

Risoluzione dei problemi relativi alia configurazione dell'hardware 

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere qualsiasi problema che e 
possibile riscontrare durante la configurazione dell'hardware dell'unita HP All-in-One. 

L'unita HP All-in-One non si accende 

Soluzione Attenersi alia seguente procedural 

• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente all'unita 
HP All-in-One e all'adattatore, come mostrato di seguito. 




• Inserire il cavo in una presa di corrente con messa a terra, in un dispositive di 
protezione da sovratensioni o in una presa multipla. Se viene utilizzata una 
presa multipla, assicurarsi che sia accesa. 

• Verificare il funzionamento della presa elettrica. Inserire il cavo di 
alimentazione di un dispositive funzionante e verificare che si accenda. Se non 
si accende, potrebbe sussistere un problema con la presa di corrente. 

• Se l'unita HP All-in-One e collegata a una presa con interruttore, assicurarsi 
che questa sia accesa. 

• Quando si preme il pulsante On, attendere per alcuni secondi I'accensione 
dell'unita HP All-in-One. 



II cavo USB non e collegato 

Soluzione E necessario installare il software fornito con l'unita HP All-in-One 
prima di collegare il cavo USB. Durante I'installazione, non collegare il cavo USB 
fine a che non viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo. E possibile 
che si verifichino degli errori se si collega il cavo USB prima che venga richiesto. 
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Collegare il computer aH'unita HP All-in-One mediante un cavo USB e molto 
semplice. E sufficiente collegare un'estremita del cavo USB al retro del computer e 
I'altra estremita al retro deH'unita HP All-in-One. E possibile collegarsi a qualsiasi 
porta USB sul retro del computer. 

rHii^ Nota 1 AppleTalk non e supportato. 



Nota 2 Non inserire 11 cavo USB nella porta USB della tastiera. 




Sul display del computer viene visualizzato un messaggio per Tinstallazione della 
mascherina del pannello di controllo 

Soluzione Cio puo indicare che la mascherina del pannello di controllo non e 
installata o non e installata correttamente. Staccare e rimuovere il retro della 
mascherina del pannello di controllo. Sollevare il coperchio e inserire le linguette 
della mascherina nella periferica. Abbassare la mascherina per verificare che sia 
installata saldamente. 
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Sul computer viene visualizzato un messaggio di errore deirallineamento delle 
cartucce di stampa 

Causa Nel vassoio carta e state caricato un tipo di carta non corretto. 

Soluzione L'allineamento delle cartucce di stampa non viene eseguito se nel 
vassoio carta e caricata della carta colorata. Caricare carta bianca comune non 
utilizzata, di formate A4 nel vassoio carta, quindi provare di nuovo a eseguire 
l'allineamento. 

Se non e ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di 
stampa potrebbe essere difettosa. In tal case, contattare I'assistenza clienti HP. 
Visitare il site www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/ 
regione, quindi fare die su Contatta HP per ottenere informazioni su come 
contattare I'assistenza tecnica. 



Causa II nastro protettivo copre le cartucce di stampa. 

Soluzione Controllare ciascuna cartuccia di stampa. Se il nastro in plastica 
copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela utilizzando la linguetta 
di colore rosa. Non toccare gli ugelli o i contatti color rame. 
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Causa I contatti sulla cartuccia di stampa non toccano i contatti sul carrello di 
stampa. 

Soluzione Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano 
inserite completamente e bloccate in posizione. 

Causa Non si stanno utilizzando cartucce di stampa HP o si stanno utilizzando 
cartucce di stampa ricaricate. 

Soluzione Se non si utilizzano cartucce di stampa HP, I'allineamento potrebbe 
non venire eseguito. Lo stesso puo accadere se si utilizzano cartucce di stampa 
ricaricate. Sostituire le cartucce con cartucce di stampa HP non ricaricate, quindi 
eseguire di nuovo I'allineamento. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle 
cartucce di stampa, vedere Sostituzione delle cartucce di stampa. Per ulteriori 
informazioni sull'allineamento delle cartucce di stampa, vedere Allineamento delle 
cartucce di stampa. 

Causa La cartuccia di stampa o il sensore e difettoso. 

Soluzione In tal caso, contattare I'assistenza clienti HP. Visitare il sito 
www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, quindi fare 
die su Contatta HP per ottenere informazioni su come contattare I'assistenza 
tecnica. 
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L'unita HP All-in-One non esegue la stampa 

Soluzione Se l'unita HP All-in-One e il computer non comunicano tra di loro, 
attenersi alia seguente procedura: 

• Controllare il cavo USB. Un cavo obsolete potrebbe non funzionare 
correttamente. Collegare il cavo USB a un altro prodotto per assicurarsi che 
funzioni correttamente. Se si verificano del problemi, potrebbe essere 
necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 
metri di lunghezza. 

• Verificare che il computer sia abilitato al collegamento USB. Alcuni sistemi 
operativi, come Windows 95 e Windows NT, non supportano collegamenti 
USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa al 
sistema operative. 

• Controllare il collegamento dall'unita HP All-in-One al computer. Verificare che 
il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro dell'unita 

HP All-in-One. Verificare che I'altra estremita del cavo USB sia inserita in una 
porta USB sul computer. Quando il cavo e collegato correttamente, spegnere e 
riaccendere l'unita HP All-in-One. 
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visualizzata I'unita HP All-in-One, significa che il computer e correttamente 
collegato aH'unita HP All-in-One tramite USB. In questo caso, potrebbe 
essersi verificato un problema con 11 software. Eseguire HP All-in-One Setup 
Assistant per verificare se e in grado di rilevare I'unita HP All-in-One (e 
possibile accedere a HP All-in-One Setup Assistant tramite il software 
HP Image Zone). 

• Verificare la presenza di altre stampanti o scanner. Potrebbe essere 
necessario scollegare i dispositivi precedentemente installati sul computer. 

• Se I'unita HP All-in-One e collegata in rete, vedere la Guida di rete fornita con 
I'unita HP All-in-One. 

• Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Spegnere e 
riaccendere I'unita HP All-in-One. 

Per ulteriori informazioni suN'installazione e sul collegamento dell'unita 

HP All-in-One al computer, consultare la Guida d'installazione fornita con I'unita 

HP All-in-One. 



Sul computer viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta o 
carrello bloccato 

Causa Se sul computer viene visualizzato un messaggio di inceppamento della 
carta o carrello bloccato, e possibile che dentro I'unita HP All-in-One sia presente 
del materiale di imballaggio. 

Soluzione Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa e rimuovere 
eventuate materiale di imballaggio, nastro o altri oggetti estranei. Spegnere I'unita 
HP All-in-One, attendere un minuto, quindi premere il pulsante On per riaccendere 
I'unita HP All-in-One. 



Risoluzione del problemi relativi aM'installazione software 

Se si riscontra un problema software durante I'installazione, vedere la sezione seguente 
per una possibile soluzione. Se si verificano problemi hardware durante I'installazione, 
vedere Risoluzione del problemi relativi alia configurazione dell'hardware. 

Durante una normale installazione del software dell'unita HP All-in-One, si verificano le 
seguenti situazioni: 

II CD-ROM dell'unita HP All-in-One si avvia automaticamente 
Viene installato il software 
I file vengono copiati sul disco rigido 
Viene richiesto di collegare I'unita HP All-in-One 

Sullo schermo dell'installazione guidata viene visualizzato un segno di spunta e un 
OK di colore verde 

Per la maggior parte dei sistemi, viene richiesto di riavviare il computer 
Viene eseguito il processo di registrazione 



60 



HP PSC 1500 All-ln-One series 



Se non si verifica una di queste condizioni, potrebbe esserci un problema di 
installazione. Per verificare I'installazione su un computer Windows, controllare quanta 
segue: 

• Avviare HP Director (o il Centro soluzioni HP) e accertarsi che vengano 
visualizzate le seguenti icone: Scansione foto, Scansione documento e 
HP Image Zone. Per informazioni sull'avvio di HP Director (o del Centro 
soluzioni HP), consultare la Guida di HP Image Zone in linea fornita con il 
software. Se le icone non vengono visualizzate immediatamente, potrebbe essere 
necessario attendere alcuni minuti affinche I'unita HP All-in-One si colleghi al 
computer. In caso contrario, vedere Alcune icone sono mancanti in HP Director (o 
nel Centro soluzioni HP). 

• Aprire la finestra di dialogo Stampanti e verificare se I'unita HP All-in-One e 
presente nell'elenco. 

• Controllare che sia presente I'icona dell'unita HP All-in-One sulla barra di sistema, 
a destra della barra delle applicazioni di Windows. Questa indica che I'unita 

HP All-in-One e pronta. 

Quando si inserisce il CD-ROM nell'apposita unita del computer, non viene 
eseguita alcuna operazione 

Soluzione Effettuare le seguenti operazioni: 

1. Nel menu Start di Windows, scegliere Esegui. 

2. Nella finestra di dialogo Esegui, digitare d:\setup.exe (se I'unita CD-ROM non 
e assegnata alia lettera D, utilizzare la letterar appropriata), quindi fare die su 
OK. 



Viene visualizzata la schermata dei controlli di sistema minimi 

Soluzione II sistema non e conforme ai requisiti minimi per I'installazione del 
software. Fare die su Dettagli per individuare il problema specifico e, quindi, 
correggerlo prima di tentare di installare il software. 



Viene visualizzata una X rossa sulla richiesta di collegamento USB 

Soluzione In genere, un segno di spunta verde indica che la procedura plug and 
play ha avuto esito positive. Una X rossa indica che la procedura plug and play ha 
avuto esito negative. 

Effettuare le seguenti operazioni: 

1. Verificare che il rivestimento del pannello di controllo sia ben saldo, quindi 
scollegare I'unita HP All-in-One e ricollegarla. 

2. Verificare che i cavi di alimentazione e USB siano collegati. 
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3. Verificare che il cavo USB sia installato correttamente nel modo seguente: 

- Scollegare il cavo USB e ricollegarlo. 

- Non collegare il cavo USB a una tastiera o a un hub non alimentato. 

- Verificare che il cavo USB sia lungo massimo 3 metri. 

- Se si dispone di piu periferiche USB collegate al computer, e possibile 
scollegare le altre periferiche durante I'installazione. 

4. Continuare con I'installazione e riavviare il computer quando richiesto. Quindi, 
aprire HP Director (o il Centro soluzioni HP) e cercare le icone principali 
(Scansione foto, Scansione documento e HP Image Zone). 

5. Se le icone principali non sono visualizzate, rimuovere il software e 
reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere Disinstallare e reinstallare il 
software. 



E stato ricevuto un messaggio di errore sconosciuto 

Soluzione Continuare I'installazione. In caso di problemi, interrompere e 
riavviare I'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si 
verifica un errore, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il 
software. Per ulteriori informazioni, vedere Disinstallare e reinstallare il software. 



Alcune icone sono mancanti in HP Director (o nel Centro soluzioni HP) 

Se e installata la versione completa del software e le icone principali (Scansione 
foto, Scansione documento e HP Image Zone) non sono visualizzate, 
I'installazione potrebbe non essere completa. Se non e stata installata la versione 
completa del software, le icone principali sono Scansione foto e Scansione 
documento (I'icona HP Image Zone Express viene visualizzata solo sul desktop, 
non in HP Director). 

Soluzione In tal caso, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il 
software. Non limitarsi a cancellare i file del programma dell'unita HP All-in-One 
dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverii correttamente utilizzando il programma di 
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disinstallazione fornito nel gruppo di programmi HP All-in-One. Per ulteriori 
informazioni, vedere Disinstallare e reinstallare il software. 



La schermata di registrazione non viene visualizzata 
Soluzione 

-» In Windows, e possibile accedere alia schermata di registrazione dalla barra 
delle applicazioni di Windows facendo olio su Start, scegliendo Programmi o 
Tutti i programmi (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, 
quindi selezionando Accedi ora. 



II Monitor di imaging digitale non viene visualizzato sulla barra di sistema 

Soluzione Se il Monitor di imaging digitale non viene visualizzato sulla barra di 
sistema, avviare HP Director (o il Centro soluzioni HP) per verificare se le icone 
principali sono presenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa 
all'utilizzo di HP Director nella Guida di HP Image Zone fornita con il software. 

Generalmente la barra di sistema viene visualizzata nella parte inferiore del 
desktop. 



Disinstallare e reinstallare il software 

Se I'installazione non e completa o se il cavo USB e stato collegato al computer prima 
che venisse richiesto dal programma di installazione software, potrebbe essere 
necessario disinstallare e reinstallare il software. Non limitarsi a cancellare i file del 
programma dell'unita HP All-in-One dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverii 
correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito nel gruppo di 
programmi HP All-in-One. 

Una reinstallazione puo richiedere da 20 a 40 minuti per entrambi i computer Windows 
e Mac. Esistono tre metodi per disinstallare il software su un computer Windows. 

Pereseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 1 

1. Scollegare I'unita HP All-in-One dal computer. Non collegare I'unita HP All-in-One 
al computer finche non e stata completata I'installazione del software. 

2. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare die su Start, Programmi o Tutti i 
programmi (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 1500 All-in-One series, Disinstalla 
software. 

3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

4. Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare die su No. 

Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non 
funzionare correttamente. 
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5. Riavviare il computer. 

rHiw, Nota Scollegare I'unita HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non 
collegare I'unita HP All-in-One al computer finche non e stata completata 
I'installazione del software. 

6. Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM della periferica HP All-in-One 
nell'unita CD-ROM del computer e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo e 
quelle nella Guida d'installazione fornita con la periferica HP All-in-One. 

7. Una volta installato il software, collegare I'unita HP All-in-One al computer. 

8. Premere il pulsante On per accendere I'unita HP All-in-One. 

Dopo aver collegato e attivato I'unita HP All-in-One, potrebbe essere necessario 
attendere alcuni minuti prima del completamento degli eventi Plug and Play. 

9. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

Al termine dell'lnstallazione del software, viene visualizzata un'icona Monitor di stato 
nella barra di sistema di Windows. 

Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio die sull'icona 
HP Director (o Centro soluzioni HP) sul desktop. Se in HP Director (o nel Centro 
soluzioni HP) sono visualizzate le icone principali (Scansione foto, Scansione 
documento e HP Image Zone), il software e stato installato correttamente. 



Pereseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 2 



pjMj^ Nota Utilizzare questo metodo se Disinstalla software non e disponibile nel 
menu Start di Windows. 



1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare die su Start, Impostazioni, 
Pannello di controllo. 

2. Fare doppio die su Installazione applicazioni. 

3. Selezionare HP PSC & OfficeJet 4.5, quindi fare die su Cambia/Rimuovi. 
Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

4. Scollegare I'unita HP All-in-One dal computer. 

5. Riavviare il computer. 

pJMj^ Nota Scollegare I'unita HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non 
collegare I'unita HP All-in-One al computer finche non e stata completata 
I'installazione del software. 

6. Avviare il programma di installazione. 

7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella 
Guida d'installazione dell'unita HP All-in-One. 



Pereseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 3 

rW\9 Nota Si tratta di un metodo alternative nel case in cui Disinstalla software non 
sia disponibile dal menu Start di Windows. 



1 . Eseguire il programma di installazione del software dell'unita HP PSC 
1500 All-in-One series. 

2. Selezionare Disinstalla e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 
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3. Scollegare I'unita HP All-in-One dal computer. 

4. Riavviare il computer. 

§^ Nota Scollegare I'unita HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non 
collegare I'unita HP All-in-One al computer finche non e stata completata 
I'installazione del software. 

5. Eseguire nuovamente il programma di configurazione del software dell'unita 
HP PSC 1500 All-in-One series. 

6. Eseguire la funzione Reinstalla. 

7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella 
Guida d'installazione dell'unita HP All-in-One. 

Per eseguire la disinstallazione da un computer Mac 

1 . Scollegare I'unita HP All-in-One dal Mac. 

2. Fare doppio die sulla cartella Applicazioni: Software HP All-in-One. 

3. Fare doppio die su HP Uninstaller. 

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. 

4. Una volta disinstallato il software, scollegare I'unita HP All-in-One e riavviare il 
computer. 

rJOTv^ Nota Scollegare I'unita HP All-in-One prima di riavviare il computer. Non 
\~'^ collegare I'unita HP All-in-One al computer finche non e stata completata 
I'installazione del software. 

5. Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM della periferica HP All-in-One 
nell'apposita unita sul computer. 

6. Sulla scrivania, aprire il CD-ROM e fare doppio die su HP all-in-one installer. 

7. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e alle istruzioni fornite nella 
Guida d'installazione dell'unita HP All-in-One. 

Risoluzione dei problemi di carattere operative 

La sezione Risoluzione dei problemi di 1500 series dell'Aiuto HP Image Zone 

fornisce ulteriori suggerimenti utili per la risoluzione di alcuni dei problemi piu comuni 
associati all'uso dell'unita HP All-in-One. 

Per accedere alle informazioni relative alia risoluzione dei problemi da un computer 
Windows, accedere a HP Director (o al Centro soluzioni HP), fare die su ?, quindi 
seegliere Risoluzione dei problemi e assistenza. La risoluzione dei problemi e 
disponibile anche tramite il pulsante della guida (?) visualizzate in alcuni messaggi di 
errore. 

Per accedere alle informazioni relative alia risoluzione dei problemi da Mae OS X 10.1.5 
e versioni successive, fare die suN'ieona HP Image Zone nel dock, selezionare ? dalla 
barra dei menu, seegliere Aiuto HP Image Zone dal menu ?, quindi seegliere 
Risoluzione dei problemi di 1500 series nel Visore Aiuto. 

Se si dispone deH'aeeesso a Internet, e possibile ottenere assistenza visitando il site 
Web HP aH'indirizzo www.hp.eom/support. 

II sito Web fornisce anche risposte alle domande ricorrenti (FAQ). 
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Risoluzione del problemi relativi alia carta 

Per evitare inceppamenti della carta, utilizzare solo tipi di carta consigliati per I'unita 
HP All-in-One. Per un elenco dei tipi di carta consigliati, consultare la Guida di HP 
Image Zone o visitare il sito www.hp.com/support. 

Non caricare carta piegata o arricciata oppure carta con bordi piegati o strappati nel 
vassoio carta. Per ulteriori informazioni, vedere Come evitare gli inceppamenti della 
carta. 

Se si verifica un inceppamento della carta nella periferica, attenersi alle seguenti 
istruzioni per eliminarlo. 

Si e verificato un inceppamento della carta neirunita HP All-in-One 
Soluzlone 

1. Premere la linguetta sul lato sinistro dello sportello posteriore per sganciarlo. 
Rimuovere lo sportello tirandolo dall'unita HP All-in-One. 




AAwertimento Se si tenta di eliminare I'inceppamento della carta dalla 
parte anteriore dell'unita HP All-in-One, il meccanismo di stampa 
potrebbe danneggiarsi. Eliminare gli inceppamenti della carta sempre 
dallo sportello posteriore. 

2. Estrarre delicatamente la carta dai rulli. 

AAvvertenza Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, 
verificare la presenza di frammenti di carta aH'interno della periferica. 
Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unita HP All-in-One, e 
possibile che si verifichino altri inceppamenti. 

3. Riposizionare lo sportello posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in 
avanti finche non scatta in posizione. 

4. Premere Annulla/Riprendi per continuare il lavoro corrente. 



Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa 

Se si verificano dei problemi relativi alia stampa, potrebbe sussistere un problema con 
le cartucce di stampa. Effettuare le seguenti operazioni: 

1. Rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite 
completamente e bloccate in posizione. 
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2. Se il problema persists, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si e 
verificato un problema con le cartucce di stampa. 

Tale rapporto fornisce informazioni utili sulle cartucce di stampa, incluse le 
informazioni sullo state. 

3. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. 

4. Se il problema persiste, pulire i contatti color rame o le cartucce di stampa. 

5. Se si verificano ancora problemi con la stampa, individuare la cartuccia con il 
problema e sostituirla. 

Per ulteriori informazioni su questi argomenti, vedere Manutenzione dell'unita 
HP All-in-One. 

Risoluzione dei problemi di stampa 

II documento non viene stampato 

Soluzione Se sono installate piu stampanti, accertarsi di selezionare I'unita 
HP PSC 1500 All-in-One series nell'applicazione software per il lavoro di stampa. 

rJMv^ Nota E possibile impostare I'unita HP All-in-One come stampante 

predefinita, affinche tale stampante venga selezionata automaticamente 
quando si esegue la stampa dalle applicazioni software. Per informazioni, 
consultare la Guida di HP Image Zone. 



Soluzione Controllare lo state dell'unita HP All-in-One per accertarsi che non vi 
siano errori, come messaggi di inceppamento della carta o di carta esaurita. 
Attenersi alia seguente procedural 

• Controllare il display del pannello di controllo dell'unita HP All-in-One per 
verificare che non vi siano messaggi di errore. 

• Utenti di Windows: controllare lo state dell'unita HP All-in-One dal computer. In 
HP Director (o nel Centro soluzioni HP), fare die su Stato. 

Risolvere gli eventuali problemi riscontrati. Per informazioni sui messaggi di errore, 
vedere la Guida alia risoluzione dei problemi fornita con il software HP Image Zone. 



Aggiornamento della periferica 

Vengono fornite diverse opzioni per I'aggiornamento dell'unita HP All-in-One. Giascuna 
richiede lo scaricamento di un file sul computer che avvia rAggiornamento guidato 
periferica. Ad esempio, in seguito a un avviso inviato dall'assistenza clienti HP, e 
possibile accedere al site Web dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento della 
periferica. 

Aggiornamento della periferica (Windows) 

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ottenere un aggiornamento per la periferica: 

• Utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento dell'unita HP All-in-One 
dal sito www.hp.com/support. II file e un file eseguibile ad estrazione automatica 
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con estensione .exe. Facendo doppio die sul file .exe, viene avviata la procedura 
guidata di aggiornamento della periferica sul computer. 
• Utilizzare I'utilita Aggiornamento software, fornita con il software HP Image Zone, 
per ricercare gli aggiornamenti della periferica a intervalli prestabiliti 
automaticamente nel sito Web dell'assistenza HP. Per ulteriori informazioni 
sull'utilita Aggiornamento software, vedere la Guida di HP Image Zone. 

% ' ^ Suggerimento Una volta installata, I'utilita Aggiornamento software 

"V" ricerca gli aggiornamenti della periferica. Se al momento dell'lnstallazione 
non si ha a disposizione la versione piu recente dell'utilita Aggiornamento 
software, sul computer viene visualizzato un messaggio che richiede di 
aggiornare I'utilita. Accettare I'aggiornamento. 

rJOTj^ Nota Se e installato il software HP Image Zone Express, I'utilita di 

aggiornamento e denominata Aggiornamento. II pulsante che apre I'utilita 
Aggiornamento si trova nell'angolo superiore sinistro della finestra del 
software. 



Per utilizzare I'aggiornamento della periferica 

1 . Effettuare una delle seguenti operazioni: 

- Fare doppio die sul file .exe scaricato dal sito www.hp.com/support. 

- Quando viene richiesto, accettare I'aggiornamento della periferica individuate 
dall'utility di Aggiornamento software. 

Viene avviata la procedura guidata di aggiornamento della periferica. 

2. Nella schermata di Benvenuto, fare die su Avanti. 
Viene visualizzata la schermata Seleziona periferica. 

3. Selezionare I'unita HP All-in-One daU'elenco e fare die su Avanti. 
Viene visualizzata la schermata Informazioni important!. 

4. Assieurarsi che il computer e la periferica siano conformi ai requisiti elencati. 

5. Se sono conformi, fare die su Aggiorna. 

Viene visualizzato un indicatore di stato o un altro indicatore analogo. 

6. Non scollegare, spegnere o disturbare la periferica mentre e in corso 
I'aggiornamento. 



Nota Se si interrompe I'aggiornamento o un messaggio di errore indica che 
I'aggiornamento non ha avuto esito positive, centattare I'assistenza 
dienti HP. 



Dope aver riavviate I'unita HP All-in-One, sul computer viene visualizzata la 
schermata Aggiornamento completato e la periferica stampa una pagina di 
prova. 

La periferica e stata aggiornata. E ora possibile utilizzare I'unita HP All-in-One. 



Aggiornamento della periferica (Mac) 

II programma di installazione deH'aggiornamento della periferica rappresenta un metodo 
per applicare I'aggiornamento all'unita HP All-in-One, nel modo seguente. 

1. Utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento dell'unita HP All-in-One 
dal sito www.hp.com/support. 

2. Fare doppio die sul file scaricato. 
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Viene avviato il programma di installazione sul computer. 

3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare raggiornamento 
suH'unita HP All-in-One. 

4. Riavviare I'unita HP All-in-One per completare 11 processo. 
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13 



Assistenza HP 



Hewlett-Packard fomisce assistenza telefonica e via Internet per I'unita HP All-in-One. 
II presente capitolo fomisce informazioni su come ottenere assistenza tramite Internet, contattare 
I'assistenza clienti di HP, avere accesso al numero di serie e I'lD assistenza, contattare 
I'assistenza in Nord America durante il periodo di garanzia, contattare I'assistenza clienti di HP in 
Giappone, in Corea, in altre parti del mondo, contattare I'assistenza in Australia dope la scadenza 
della garanzia e preparare I'unita HP All-in-One per la spedizione. 

Qualora la presente documentazione o la guida in linea non siano sufficienti per rispondere a 
problemi o quesiti, e possibile contattare uno del servizi di assistenza HP elencati nolle pagine 
seguenti. Alcuni servizi di assistenza sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada, mentre 
altri sono disponibili in numerosi paesi e regioni del mondo. Se neU'elenco non e presente il 
numero deH'assistenza tecnica per il proprio paese o regione, contattare il piu vicino rivenditore 
HP autorizzato per ottenere i servizi di assistenza desiderati. 



Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet 



Se si dispone dell'accesso a Internet, e possibile ottenere assistenza visitando il sito Web 
www.hp.com/support. II sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e 
sulle modalita di ordinazione. 



Per ottenere un servizio di riparazione HP, contattare innanzitutto un ufficio di assistenza HP 
oppure un centre di assistenza clienti HP per la risoluzione del problemi di base. Per informazioni 
sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere Assistenza 
clienti HP. 

f—}^ Nota 1 Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni 
sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere HP Quick Exchange Service (Japan). 



Aggiornamento della garanzia 

A seconda del paese/regione di appartenenza, HP potrebbe offrire un'opzione di aggiornamento 
della garanzia in grade di estendere o migliorare la garanzia standard. Le opzioni disponibili 
includono I'assistenza telefonica prioritaria, il servizio di restituzione o la sostituzione del prodotto 
il giorno lavorativo successive. II periodo di copertura dell'assistenza inizia in genere dalla data di 
acquisto del prodotto e il pacchetto deve essere acquistato entro un periodo di tempo limitato dalla 
data di acquisto. 
Per ulteriori informazioni: 

• Negli Stati Uniti, comporre il numero 1-866-234-1377 per parlare con un consulente HP. 

• Al di fuori degli Stati Uniti, contattare I'ufficio di assistenza clienti piu vicino. Per I'elenco del 
numeri del centri di assistenza clienti internazionali, vedere Chiamate in altre parti del mondo. 

• Accedere al sito Web HP all'lndirizzo; 
www.hp.com/support 

Se richiesto, selezionare il paese/regione di appartenenza, quindi cercare le informazioni 
sulla garanzia. 
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Nota 2 Per ulteriori informazioni sulla garanzia limitata HP, vedere la Guida per I'utente 
fornita con la periferica. 
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Restituzione deM'unita HP All-in-One per I'assistenza 

Prima di restituire I'unita HP All-in-One per I'assistenza, e necessario contattare I'Assistenza 
clienti HP. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di 
assistenza clienti, vedere Assistenza clienti HP. 

r>Mixp Nota Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni 
\ziy\ sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere HP Quick Exchange Service (Japan). 



Assistenza clienti HP 

L'unita HP All-in-One potrebbe comprendere programmi software di altri produttori. In caso di 
problemi relativi a uno di questi programmi, sara possibile ricevere un'adeguata assistenza tecnica 
contattando direttamente il produttore del programma. 

Se fosse necessario contattare I'assistenza clienti HP, prima di effettuare la chiamata procedere 
nel modo indicate di seguito. 

1. Assicurarsi che: 

a. L'unita HP All-in-One sia collegata e accesa. 

b. La mascherina del pannello di controllo sia installata correttamente e ben salda. 

c. Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate. 

d. Nel vassoio della carta sia stata inserita correttamente la carta consigliata. 

2. Eseguire il ripristino di HP All-in-One: 

a. Spegnere l'unita HP All-in-One premendo il pulsante On. 

b. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unita HP All-in-One. 

c. Ricollegare il cavo di alimentazione all'unita HP All-in-One. 

d. Accendere l'unita HP All-in-One premendo il pulsante On. 

3. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione www.hp.com/support. 

II sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalita di 
ordinazione. 

4. Se i problemi persistono e si desidera parlare con un addetto deH'Assistenza clienti HP, 
attenersi alia seguente procedural 

a. Tenere a portata di mano il nome precise deH'unita HP All-in-One, cosi come viene 
indicate sui pannello di controllo. 

b. Stampare un rapporto di auto-test. Per informazioni sulla stampa di un rapporto di auto- 
test, vedere Stampa di un rapporto di auto-test. 

c. Eseguire una copia a colori di cui disporre come stampa di esempio. 

d. Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema. 

e. Tenere a portata di mano il numero di serie e I'lD assistenza. Per informazioni su come 
accedere al numero di serie e all'ID assistenza, vedere Accesso al numero di serie e 
all'ID assistenza. 

5. Chiamare I'assistenza clienti HP. Durante la conversazione, restare in prossimita deH'unita 
HP All-in-One. 



Accesso al numero di serie e all'ID assistenza 

E possibile ottenere il numero di serie e I'lD di assistenza deH'unita HP All-in-One stampando un 
rapporto di auto-test. 

fi-Myg Nota Se non e possibile accendere l'unita HP All-in-One, il numero di serie puo essere 
individuato sull'etichetta posta sopra alio sportello di pulizia posteriore. II numero di serie e 
il codice di 10 caratteri collocato nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta. 
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Per stampare un rapporto di auto-test 

1. Tenere premuto il pulsante Annulla / Riprendi sul pannello di controllo. 

2. Con il pulsante Annulla / Riprendi premuto, premere Avvio copia Colore. 

Viene stampato il rapporto di auto-test contenente il numero di serie e I'lD di assistenza. 

Chiamate in Nord America 

Chiamare il numero 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). Negli Stati Uniti, I'assistenza telefonica e 
disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In Canada, I'assistenza telefonica e 
disponibile in inglese e francese, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I giorni e gli orari del servizio sono 
soggetti a modifiche senza preavviso 

Durante il periodo di garanzia questo servizio e gratuito. Per le chiamate effettuate in periodi non 
compresi neila garanzia, viene applicata una tariffa supplementare. 

Chiamate in altre parti del mondo 

I numeri elencati di seguito sono aggiornati alia data di pubblicazione della presente guida. Per 
ottenere I'elenco aggiornato del numeri di telefono internazionali del servizi di assistenza HP, 
visitare il sito Web www.hp.com/support e scegliere il paese/regione o la lingua. 
E possibile chiamare il centre di assistenza clienti HP del paesi o delle regioni elencati di seguito. 
Se il proprio paese o la propria regione non si trova neU'elenco, rivolgersi al rivenditore locale o al 
piu vicino rappresentante HP per ottenere assistenza. 

Durante il periodo di garanzia questo servizio e gratuito. Per le chiamate interurbane vengono 
tuttavia applicate le relative tariffe telefoniche. In alcuni casi, si applica una tariffa forfetaria per 
singolo intervento. 

Per I'assistenza telefonica in Europa, fare riferimento ai dettagli e alle condizioni sul servizio 
telefonico della propria regione o del proprio paese disponibili in www.hp.com/support. 
In alternativa, e possibile rivolgersi al proprio rivenditore o contattare HP utilizzando il numero 
telefonico fornito nella presente guida. 

Nell'ottica di un costante miglioramento del servizio di assistenza telefonica, si raccomanda di 
consultare periodicamente il sito Web HP per ricevere le informazioni piu aggiornate sulle 
caratteristiche e sulla fornitura del servizio. 

1 Questo Call Center e in grade di fornire assistenza ai clienti del seguenti paesi francofoni; 
Marocco, Tunisia e Algeria. 

2 Digitare il primo numero, quindi attendere per il secondo segnale di linea prima di digitare il 
secondo numero per effettuare una chiamata gratuita. 

Chiamate in Australia, durante la garanzia e dopo la scadenza della 
garanzia 

Se il prodotto e coperto da garanzia, chiamare il numero 1300 721 147. 

Se il prodotto non e coperto da garanzia, chiamare il numero 1902 910.910. Verra addebitata sulla 
carta di credito una tariffa di assistenza per incidente non coperto da garanzia. 
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Assistenza HP in Corea 

HP n^! xisj ms\ 

• 112!! T^m PIH 5!2t 
1588-3003 

*illg3f^ ^ejil Ha 
OeO-703-0700 

m a 09:00-18:00 
m.3.m 09:00-13:00 

Assistenza in Giappone 

;^ ;^ ^ • >rT • -fe >^ — 

TEL : 0S70-000-S11 (-T f "T/V) 

03-3335-9800 ("t" If iS^-Y ^fyVfe ^Tf V^fc^:(■t^CV^»-g■) 
FAX : 03-3335-8338 
M ~^ 9:00 ~ 17:00 

±-B 10:00 ~ 17:00 («,^0, 1/1-3 ^K^O 
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HP Quick Exchange Service (Japan) 



L r V ^ 5 , MfziiiKmffihZt titzm^, hp Quick Exchange Service;*^ 

S35-S^ : 0570-000511 (StljlS^) 

:03-3335-9800 ( g ftfS^ 9^ ;4Miliffl "t- f£ V ^SJ-^) 

bB^ral: ¥B ro^lJU 9:00 5:00 Si;- 

±IIC0^fu 10:00 i^h^'ik 5:00 
i5l^S*3J;t>'i;i1 S;5^ib 3Stti5ir3;-r„ 



Preparazione deM'unita HP All-in-One per la spedizione 



Se il proprio rivenditore o I'assistenza clienti HP chiede che I'unita HP All-in-One venga spedita 
per poter effettuare un intervento di assistenza, attenersi alia procedura indicata di seguito per 
evitare di danneggiare ulteriormente il prodotto HP. 



1 . Accendere I'unita HP All-in-One. 

Se I'unita HP All-in-One non si accende, ignorare i punti da 1 a 7. In questo caso non e 
possibile estrarre le cartucce di stampa. Passare al punto 8. 

2. Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa. 

3. Attendere fine al completo arresto del carrello, quindi estrarre le cartucce di stampa dai 
relativi supporti. 

Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle cartucce di stampa, vedere Sostituzione delle 
cartucce di stampa. 

4. Riporre le cartucce di stampa nelle relative protezioni o in un sacchetto ermetico perche non 
si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unita HP All-in-One, a meno 
che I'addetto deH'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente. 

5. Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa e attendere qualche minuto che il 
carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato sinistro). 

r»it^ Nota Accertarsi che lo scanner sia ritornato nella posizione originaria prima di 




Nota Le presenti informazioni non si applicano ai clienti giapponesi. Per informazioni 
sulle opzioni di servizio in Giappone, vedere HP Quick Exchange Service (Japan). 




spegnere I'unita HP All-in-One. 
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6. Premere il pulsante On per spegnere I'unita HP All-in-One. 

7. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unita HP All-in-One. 



A 



Awertlmento Non restituire il cavo di alimentazione e ralimentatore con I'unita 
HP All-in-One. L'unita HP All-in-One di sostituzione non viene fornita con questi 
accessori. Conservare il cavo di alimentazione e I'alimentatore in un luogo sicuro fino 
alia consegna dell'unita HP All-in-One di sostituzione. 



Se possibile, preparare I'unita HP All-in-One per la spedizione utilizzando il materiale di 
imballaggio originale o quelle della periferica fornita in sostituzione. 





Se non si dispone piu della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. 
Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono 
coperti da garanzia. 

9. Apporre I'etichetta di restituzlone del prodotto sulla parte esterna della confezione. 

10. La confezione deve includere quanto segue: 

- Una descrizione completa del sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Pub 
risultare utile allegare delle copie di esempio del problemi di stampa riscontrati. 

Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura 
della garanzia. 

- II proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si e reperibili durante il 
giorno. 
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"14 Informazioni tecniche 



In questa sezione vengono fornite le specifiche tecniche e le informazioni sulle norme di 
conformita internazionali relative all'unita HP All-in-One. 

Questo capitolo fornisce informazioni sui requisiti di sistema per Windows e Mac; sulle specifiche 
relative alia carta, alle operazioni di stampa e copia, alia scheda di memoria e alia funzione di 
scansione; sul note legali e la dichiarazione di conformita. 

Requisiti di sistema 

I requisiti di sistema vengono riportati nel file Leggimi. E possibile accedere al file Leggimi facendo 
doppio die suN'icona nella cartella principale del CD-ROM del software dell'unita HP All-in-One. Se 

II software Windows e gia installato, e possibile accedere al file Leggimi dal pulsante Start sulla 
barra delle applicazioni; selezionare Programmi, Hewlett-Packard, HP PSC 1500 Series, 
Visualizza file Leggimi. 

Specifichie della carta 

La presente sezione fornisce informazioni sulla capacita del vassoi carta, sui formati carta e sulle 
specifiche del margini di stampa. 



Capacita dei vassoi carta 



Tipo 


Peso 


Vassoio di 
alimentazlone* 


Vassoio di uscita** 


Carta comune 


da16a24libbre(da 60 
a 90 gsm) 


1 00 (carta da 75 g/m^) 


50 (carta da 75 g/m^) 


Carta Legale 


da 20 a 24 libbre (da 75 
a 90 gsm) 


100 (carta da 75 g/m^) 


50 (carta da 75 g/m^) 


Cartoline 


110 libbre, indice 
massimo (200 gsm) 


20 


10 


Buste 


75 - 90 g/m^ 


10 


10 


Pellicola per lucidi 


N/D 


30 


15 0 meno 


Etichette 


N/D 


20 


10 


Carta fotografica 4x6 pollici 
(10 X 15 cm) 


236 g/m^ 
(145 libbre) 


30 


15 


Carta fotografica 8,5x11 
pollici (216 X 279 mm) 


N/D 


20 


10 



* Capacita massima. 

** La capacita del vassoio di uscita dipende dal tipo di carta e dalla quantita di inchiostro. 
HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente. 
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Formati carta 



Tipo 


Formato 


Carta 


Lettera: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 X 210 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
Legale: 216 x 356 mm 
B5: 176 X 250 mm 


Buste 


USAn. 10: 105x241 mm 
USA n. 9: 99 x 226 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 110x220 mm 
C6: 114 X 162 mm 


Pellicola per lucidi 


Lettera: 216 x 279 mm 
A4: 210 X 297 mm 


Carta fotografica 


102 X 152 mm 
127 X 178 mm 
Lettera: 216x280 mm 
A4: 210 X 297 mm 

Carta formato panoramico 102 x 305 mm 
Carta formato panoramico 127 x 305 mm 


Cartoline 


76 X 127 mm 

Scheda: 101 x 152 mm 

127 X 178 mm 

A6: 105 X 149 mm 

Scheda Hagaki: 100 x 148 mm 


Etichette 


Lettera: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Personalizzato 


Da 76 X 127 mm fine a 216 x 356 mm 



Specifiche dei margini di stampa 





Superiore (bordo di entrata) 


Margine inferiore (bordo di 






uscita)* 


Carta o pellicole per lucidi 


Stati Uniti (Lettera, Legale, Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


ISO {A4, A5) e JIS (85) 


1,8 mm 


6,7 mm 
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Superiore (bordo dt entrata) 


Margine inferiore (bordo di 
uscita)* 


Buste 




3,2 mm 


6,7 mm 


Cartoline 




1,8 mm 


6,7 mm 



* Questo margine non e compatibile con HP All-in-One; tuttavia, I'area stampabile complessiva e 
compatibile. L'area stampabile dista dal centre 5,4 mm (0,21 pollici), con conseguente asimmetria 
dei margini superiore e inferiore. 



Specifiche di stampa 

• IVIetodo; getto d'inchiostro termico "drop-on-demand" 

• Linguaggio: HP PCL Level 3, PCL3 GUI o PCL 1 0 

• La velocita di stampa varia a seconda della complessita del documento 

• Cicio di lavoro: 500 pagine stampate al mese (valore medio) 

• CicIo di lavoro: 5000 pagine stampate al mese (valore massimo) 



Modalita 




Risoluzione (dpi) 


Velocita (ppm) 


Dpi massimo 


Nero 


1200 X 1200 dpi di resa 


0,5 




Colore 


1200 X 4800 dpi ottimizzati* 


0,5 


Ottima 


In bianco e nero 


1200 X 1200 dpi di resa 


2,4 




A colori 


1200 X 1200 


2,4 


Normale 


In bianco e nero 


600 X 600 


7,4 




A colori 


600 X 600 


5 


Normale veloce 


Nero 


600 X 600 


8,5 




A colori 


600 X 600 


6,5 


Bozza veloce 


In bianco e nero 


300 X 300 


fino a 20 




A colori 


300 X 300 


fino a 18 



* stampa a colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carte fotografiche di alta qualita, 1200 x 
1200 dpi di ingresso. 



Specifiche di copia 

• Elaborazione digitale delle immagini 

• Fino a 99 copie deH'originale (a seconda del modello) 

• Zoom digitale da 25 a 400% (a seconda del modello) 

• Adatta a pagina 

• La velocita di copia varia a seconda della complessita del documento 
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Modalita 




Velocita 
(ppm) 


Risoluzione dt stampa 
(dpi) 


Risoluzione di scansione 
(dpi)* 


Ottima 


In bianco e 
nero 


Fine a 0,8 


1200 X 1200** 


1200 X 1200 




A colori 


Fine a 0,8 


1200 X 1200** 


1200 X 1200 


Normale 


In bianco e 
nero 


Fine a 7 


600 X 1200 


300 X 300 




A colori 


Fine a 4 


600 X 600 


300 X 300 


Rapida 


In bianco e 
nero 


fine a 20 


300 X 300 


300 X 300 




A colori 


fine a 18 


300 X 300 


300 X 300 



* Percentuale di adattamento massima 400%. 

** Stampa a colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carte fotografiche di alta qualita, 1200 x 
1200 dpi di ingresso. 



Specifiche di scansione 

• Image Editor incluso 

• II software OCR integrate converte automaticamente il teste acquisito tramite scansione in 
teste modificabile 

• La velocita di scansione varia in base alia complessita del documento 

• Interfaccia Twain compatibile 

• Risoluzione: ottica fino a 1200 x 1200 dpi, 48 bit colore e avanzata fino a 19200 dpi (la 
risoluzione massima dipende dalla memoria disponibile sul computer, dalle spazio sul disco e 
da altri fattori relativi al sistema) 

• Dimensione massima scansione dalla superficie di scansione: 21 ,6 x 29,7 cm 

Specifiche PictBridge 

Di seguito vengono elencate le funzioni di PictBridge che possono essere utilizzate con 
fotocamere PictBridge compatibili per stampare foto senza utilizzare il computer. (Eventuali altre 
funzioni della fotocamera non sono supportate dalla periferica.) Le funzionalita di stampa sono 
gestite dalla fotocamera. Fare riferimento alia guida per I'utente della fotocamera per determinare 
le funzioni supportate. 

• Tipi di file: Exif/JPEG, JPEG, DPOF (i formati immagine TIFF e RAW non sono supportati) 

• Ritaglio e stampa dell'immagine: Si 

• Tipo e formato di carta: 

• Layout: Sono supportate le stampe indice e i seguenti layout. 



Layout 


Lettera 


A4 


1/pagina* 


8x10 pollici 


20 X 25 cm 


2/pagina** 


5x7 pollici 


13 X 18 cm 


3/pagina 


4x6 pollici 


1 0 X 1 5 cm 


4/pagina** 


3,5 X 5 pollici 


9 X 13 cm 


9/pagina 


2,5 X 3,25 pollici 


6 X 8 cm 
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Layout Lettera A4 

* Impostazione predefinita. 

** In Giappone: 2/pagina e indicato come 2L, 4/pagina come L 



Specifiche fisiche 

• Altezza: 16,2 cm 

• Larghezza: 43,4 cm 

• Profondita: 29 cm 

• Peso: 5,08 kg 



Specifiche elettriche 

• Consume energetico: massimo 40 W 

• Voltaggio di ingresso: 1 00-240 VAC @ 50-60 Hz 

• Voltaggio di uscita: 16 V @ 625 mA, 32 V @ 940 mA CC 



Specifiche ambientali 

• Inten/allo di temperatura operativa consigliato: Da 15° a 32° C (da 59° a 90° F) 

• Inten/allo di temperatura operativa supportato: Da 5° a 40° C (da 41° a 104° F) 

• Umidita: 15% - 85% relativa senza condensa 

• Intervallo di temperatura non operativa (di stoccaggio): Da -40° a 60° C (da -40° a 140° F) 

• In presenza di campi elettromagnetici di una certa intensita, e possibile che il funzionamento 
deH'unita HP All-in-One venga alterato 

• HP consiglia I'utilizzo di un cavo USB lungo al massimo 3 m per ridurre le interferenze 
provocate dai campi elettromagnetici di una certa intensita 



Specifiche aggiuntive 

Memoria: 8 MB ROM, 32 MB DRAM 

Se si dispone dell'accesso a Internet, e possibile ottenere ulteriori informazioni visitando 11 sito Web 
HP. Visitare il sito: www.hp.com/support. 



Programma per la protezione dell'ambiente 

La presente sezione fornisce informazioni sulla protezione ambientale, sulla produzione di ozono, 
sul consume energetico, di carta, di plastica, sulle schede dati sulla sicurezza del materiali e sul 
riciclaggio del prodotti. 

Protezione deM'ambiente 

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualita che non rechino danni aH'ambiente. 
Questo prodotto e state progettato con caratteristiche che riducono al minimo I'impatto 
ambientale. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alia protezione deH'ambiente: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Produzione di ozono 

Questo prodotto non genera livelli apprezzabili di ozono (03). 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, 
and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for 
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ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of 
energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, 
HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. 
For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Utilizzo della carta 

Questo prodotto consente I'utilizzo di carta riciclata, ai sensi delle norme DIN 19309. 



I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard 
internazionali per facilitare I'ldentificazione e 11 riciclaggio quando 11 prodotto viene smaltito. 

Schede dati sulla sicurezza dei materiali 

E possibile consultare le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data 

sheets) sul sito Web HP aH'indirizzo: 

www.hp.com/go/msds 

Gli utenti che non dispongono dell'accesso a Internet devono contattare 11 centre assistenza clienti 
HP locale. 

Programma di riciclaggio 

HP dispone di numerosi programmi per la resa e 11 riciclaggio dei prodotti in moiti paesi/regioni e 
collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto 11 mondo. HP 
inoltre contribuisce al risparmio di risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori dope averii 
rigenerati. 

Questo prodotto HP contiene alcuni materiali che potrebbero richiedere una procedure di 
smaltimento speciale: 

• II mercurio presente nella lampada fluorescente dello scanner {< 2 mg) 

• Piombo nella lega (dal 1° luglio 2006 tutti i prodotti di nuova fabbricazione saranno prodotti 
con leghe e componenti privi di piombo, secondo la Direttiva dell'Unione Europea 2002/95/ 



Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro 

HP si impegna a proteggere I'ambiente. II programma per il riciclaggio dei materiali di consumo 
HP a getto d'inchiostro e disponibile in moIti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le 
cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicate di seguito: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Informazioni importanti sul riciclaggio per i clienti che risiedono nell'Unione Europea 

Al fine di salvaguardare I'ambiente, questo prodotto deve essere riciclato al termine del suo cicio 
di vita, secondo le modalita prescritte dalla legge. II simbolo riportato di seguito indica che il 
prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani. Restituire il prodotto per il recupero o lo 
smaltimento al piu vicino ente autorizzato per la raccolta. Per ulteriori informazioni sulla 




Plastica 



EC.) 
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restituzione e il riciclaggio di prodotti HP, visitare il sito: http://www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/recycle/index.html. 




Informazioni sulle normative di conformita 

L'unita HP All-in-One e conforme ai requisiti normativi specifici al paese/regione di provenienza. 
La presente sezione fomisce informazioni sul numero identificativo di conformita dell'unita 
HP All-in-One, una dichiarazione FCC e normative di conformita separate per I'Australia, il 
Giappone e la Corea. 

Numero identificativo di conformita 

Al prodotto viene assegnato un numero che consente di identificare le norme di conformita a esso 
applicabili. II numero di modello normative del prodotto e SDGOB-0502, da non contendere con il 
numero commerciale (HP PSC 1500 All-in-One series) o con altri numeri di prodotto. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the 
following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San 
Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from 
the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

AAvvertimento Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to 
this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 
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Note a I'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 

applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 

brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital 

apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 

Communications. 

Notice to users in Australia 

c 

This equipment complies with Australian EMC requirements. 

Gerauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19 

Notice to users in Japan 

Notice to users in Japan (VCCI-2) 



Notice to users in Korea 

m^B^ 7|7|) 
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Declaration of conformity (European Economic Area) 



Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

Hewlett-Pacl^ard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 92127, USA 



Regulatory Model Number: 



SDGOB-0502 



Declares, that the product: 

Product Name: HP PSC 1 500 Aii-in-One series 



Conforms to the following Product Specifications: 



Safety: 



lEC 60950-1: 2001 
EN 60950-1: 2002 
UL 60950: 1999 
CAN;CSA-22.2 No. 60950-1-03 
GB4943: 2001 

CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B 
CISPR 24:1997/ EN 55024:1998 -l-A1:2001 
lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
lEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 
EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 

1 ) The product was tested in a typical configuration. 

2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies. 



San Diego Regulatory Manager 



European Contact for regulatory topics only: Hewlell Pacl^ard GmbH, HQ-TRE, HeiTenberger Str^isse 140, 
D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 



Guida per I'utente 



85 



Capitolo 14 



86 



HP PSC 1500 All-in-One series 



1 5 GARANZIA LIMITATA 
Hewlett-Packard 



Durata della garanzia limitata 



Prodotto HP 


Durata della garanzia limitata 


Software 


90 giorni 


Stampante 


1 anno 


Cartucce di stampa 


Fino aU'esaurimento deH'inchiostro HP o a! raggiungimento della 
data "termine della garanzia" stampata sulla cartuccia. Questa 
garanzia non copre le cartucce di stampa HP che sono state 
ricaricate, rigenerate, rimesse a nuovo, utilizzate in modo improprlo 
0 manomesse. 


Accessori 


90 giorni 



Durata della garanzia limitata 

Hewlett-Packard (HP) garantisce al cliente utente finale che i prodotti HP summenzionati saranno 
esenti da difetti di materiali e manodopera per la durata qui indicata, a partire dalla data di acquisto 
da parte dell'acquirente originale. 

Per i prodotti software, la garanzia limitata HP si applica solo alia mancata esecuzione delle 
istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento del suoi prodotti sara 
ininterrotto ed esente da errori. 

La garanzia limitata HP copre esclusivamente i difetti derivanti da un uso normale del prodotto, 
escludendo con cio tutti gli altri problemi derivanti da: a. manutenzione o modifica non corretta; b. 
uso di software, accessori, supporti o materiali di consume non forniti o approvati da HP; c. uso 
non conforme alle specifiche del Prodotto; d. modifiche non autorizzate o uso improprlo. 
Per i prodotti di stampa HP, I'uso di cartucce non HP o rigenerate non e coperto da alcuna 
garanzia destinata al cliente ne da alcun contratto di assistenza. E comunque, qualora il guasto o 
i danni alia stampante siano da attribuirsi all'uso di cartucce non HP o rigenerate, la riparazione 
sara eseguita da HP in base alle tariffe per materiale e manodopera standard. 
Qualora riceva, durante il periodo di garanzia, notifica di un difetto in qualsiasi prodotto coperto 
dalla garanzia HP, HP riparera o sostituira il prodotto difettoso a propria discrezione. 
Qualora si riveli incapace di riparare o sostituire, secondo il case, un prodotto difettoso coperto 
dalla garanzia HP, entro un tempo ragionevole a partire dalla notifica del difetto, HP rimborsera il 
prezzo di acquisto del prodotto. 

HP non sara tenuta a riparare o sostituire il prodotto o a rimborsare il cliente fino al ricevimento 
del prodotto difettoso. 

II prodotto sostitutivo potra essere nuovo o assimilabile al nuovo, purche la sua funzionalita sia 
almeno pari a quella del prodotto da sostituire. 

I prodotti HP possono contenere parti, componenti o materiali ricostruiti equivalenti per prestazioni 
a quelli nuovi. 

II certificate di garanzia limitata HP e valido in tutti i paesi/regioni in cui sono distribuiti i prodotti HP 
coperti. Contratti per altri servizi in garanzia, come I'assistenza in loco, possono essere richiesti a 
qualsiasi centre di assistenza HP autorizzato operante nei paesi in cui i prodotti sono distribuiti da 
HP o da un importatore autorizzato. 
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Limitazione della garanzia 

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, HP E I RELATIVI FORNITORI ESTERNI NON 
OFFRONO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI Dl ALCUN TlPO, ESPRESSE O IMPLICITE, NE 
RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA Dl COMMERCIABILITA, 
QUALITA SODDISFACENTE E IDONEITA per UNO SCOPO SPECIFICO. 

Limitazione di responsabilita 

Nei limiti consentiti dalle leggi local! vigenti, le clausole specificate dalla presente garanzia sono le 
uniche ed esclusive a tutela del Cliente. 

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI VIGENTI, FATTA ECCEZIONE PER GLI 
OBBLIGHI SPECIFICAMENTE PREVISTI NELLA PRESENTE GAF5ANZIA, IN NESSUN CASO 
HP O I SUOl FORNITORI TERZE PARTI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI Dl DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTAL! O CONSEGUENTI, PER INADEMPIMENTO, 
ATTO ILLECITO O ALTRO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITA Dl TALI DANNI. 

Legislazione locale 

La presente Garanzia limitata conferisce al Cliente diritti legal! specific!. II Cliente potrebbe altresi 
disporre di altri diritti diversi nei vari stati degli Stati Uniti, nelle diverse province del Canada e nello 
specifico paese di residenza. 

Nei casi in cui la presente Garanzia sia in contrasto con la legislazione locale vigente, questo 
Certificate di garanzia sara ritenuto modificato in mode conforme a essa. In base a quanto stabilito 
dalla legislazione locale vigente, alcune esclusioni di responsabilita e limitazioni della presente 
garanzia limitata possono non essere applicabili al cliente. Alcuni stati degli Stati Uniti, 
analogamente ad alcuni paesi/regioni e ad alcune province in Canada, potranno: 
impedire che I'esclusione di responsabilita e le limitazioni a questo certificate di garanzia limitino i 
diritti di legge del consumatore (per esempio, nei Regno Unite); 

Limitare la possibilita per 11 produttore di far valere tali negazioni di responsabilita o limitazioni. 
riconoscere al Cliente altri diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite, di cui il 
produttore non pub rifiutare la responsabilita, oppure ammettere alcun tipo di limitazione alia 
durata delle garanzie implicite. 

LE CONDIZIONI DELLA PRESENTE GAFl^NZIA, AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI Dl 
LEGGE, NON ESCLUDONO, NON LIMITANO NE MODIFICANO I DIRITTI APPLICABILI ALLA 
VENDITA DEL PRODOTTO, MA VANNO AD AGGIUNGERSI A DETTI DIRITTI. 

Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi/regioni deM'UE 

Qui di seguito sono elencati i nomi e gli indirizzi del distributori HP che concedono la garanzia 
limitata HP (garanzia del produttore) nei vari paesi. 

In aggiunta alia garanzia del produttore, e altresi possibile awalersi dei diritti statutari nei 
confronti del venditors sulla base dell'accordo di acqulsto. Questa garanzia non limita i 
diritti statutari. 



Belgique/Luxembourg 


Ireland 


Danmark 


Hewlett-Packard Belgium BVBA/ 


Hewlett-Packard Ireland Ltd. 


Hewlett-Packard A/S 


SPRL 


30 Herbert Street 


Kongevejen 25 


Luchschipstraat 1 


IRL-Dublin 2 


DK-3460 Birkeroed 


Rue de I'aeronef 






B-1140 Bruxelles 
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Nederland 

Hewlett-Packard Nederland BV 

Startbaan 16 

1187XR Amstelveen NL 


France 

Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone d'Actlvlte de Courtaboeuf 
F-91947 Les Ulls Cedex 


Portogallo 

Hewlett-Packard Portugal - 
SIstemas de 

Informatica e de Medlda S.A. 
Edificio D. Sancho 1 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
P-Oelras 


Deutschland 
Hewlett-Packard GmbH. 
Herrenberger StrafJe 110-140 
D-71034 Boblingen 


Osterreich 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 
Lleblgasse 1 
A-1222 WIen 


Espafia 

Hewlett-Packard Espafiola S.L. 

CI Vicente Alelxandre 1 

Parque Empresarlal Madrid - Las 
Rozas 

28230 Las Rozas 
E-Madrld 


Suomi 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 
FIN-02200 Espoo 


Greece 

Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 
Vorlou Epirou 76 
151 25 MaroussI 
Atene 


Sverlge 

Hewlett-Packard Sverlge AB 
Skalholtsgatan 9 
S-164 97 KIsta 


Italia 

Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

Via G. Dl Vlttorlo 9 

20063 Cernusco sul Navlgllo 

l-Mllano 


Regno Unlto 
Hewlett-Packard Ltd 
Cain Road 
Bracknell 

GB-Berks RG12 1HN 


Polska 

Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa 2A 

02-678 Warszawa 

Wplsana do rejstru 
przedsleblorcow w Sadzle 
Rejonowym dia m.st. Warszawy, 
XX Wydzlal Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000016370 


Ungheria 

Hewlett-Packard Magyarorszag 
Kft. 

1117 Budapest 
Neumann J. u. 1. 


Lletuva 

UAB "Hewlett-Packard" 
Selmynlsklng. 21 B 
09200 Vilnius 


Latvia 

Hewlett-Packard SIA 
Palasta lela 7 
Riga, LV-1050 


Slovenska republika 
Hewlwtt-Packard Slovakia, s.r.o. 
Mlletlcova 23 
826 00 Bratislava 


Ceska republika 
HEWLETT-PACKARD s.r.o. 
Vyskocllova 1/1410 
140 21 Praha4 


Estonia 

HP Oy EestI Flllaal 
Estonia pst. 1 
EE-10143 Tallinn 
tel +372 6 813 820 
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fax +372 6 813 822 


Slovenia 


Cipro/Kibris 


Malta 


Hewlett-Packard d.o.o. 


Hewlett-Packard Hellas E.n.E. 


Hewlett-Packard Europe B.V. 


Tivolska cesta 48 


Voriou Epirou 76 


Amsterdam, Meyrin Branch 


1000 Ljubliana 


151 25 Maroussi 


150, Route de Nant d'Avril 




Atene, Grecia 


1217 Meyrin, Ginevra 
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